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På	alla	på	företagets	vägnar,	tackar	jag	dig	för	ditt	beslut	att	köpa	en	bubbelpool	från	Hydropool.	
	
Hydropool	är	känt	för	sin	kvalitet	över	hela	världen,	och	vi	är	övertygade	om	att	din	nya	bubbelpool	
kommer	att	ge	dig,	din	familj	och	dina	vänner	år	av	njutning	och	uppfylla	alla	dina	hydroterapeutiska	
behov.	
	
Hydropools	bubbelpooler	är	inte	bara	hälsosamma	och	avkopplande,	utan	de	kan	även	höja	värdet	på	
ditt	hem.	
	
Vänligen	ta	dig	tid	att	noggrant	läsa	och	förstå	alla	säkerhets-,	installations-	och	
driftsinstruktioner	i	denna	handbok	innan	du	elektriskt	ansluter	din	bubbelpool	och	tillsätter	
vatten.	
	
Följande	sidor	innehåller	värdefull	information	och	tips	som	kommer	att	spara	dig	både	tid	och	pengar,	
samt	hjälpa	dig	att	förenkla	skötsel	och	underhåll.	
	
Sedan	vi	tillverkade	vår	första	bubbelpool	1985	har	Hydropools	anställda	varit	hängivna	sin	uppgift:	att	
framställa	en	kvalitetsprodukt	som	tillgodoser	maximal	hydroterapi,	komfort,	energieffektivitet	och	
användarvänlighet.	
	
Vi	är	övertygade	om	att	när	du	blir	mer	bekant	med	de	olika	säkerhets-	och	underhållsfunktionerna	i	
din	nya	bubbelpool	kommer	du	att	bli	helt	förvissad	om	att	du	har	fattat	rätt	beslut	när	du	köpte	en	
bubbelpool	från	Hydropool.	
	
Njut	av	badet,	
	

	
	
David	Jackson	
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OBSERVERA!	SPARA	DESSA	INSTRUKTIONER	
	

Den	fysiologiska	reaktionen	på	varmvatten	är	individuell	och	beror	på	din	ålder,	hälsa	och	medicinska	
bakgrund.	Om	du	inte	känner	till	hur	väl	du	tolererar	varmt	vatten,	eller	om	du	får	huvudvärk,	blir	yr	

eller	illamående	när	du	använder	din	bubbelpool,	gå	upp	och	svalka	dig	omedelbart.	

	
1.		Barn	bör	inte	använda	spabad	eller	bubbelpooler	utan	uppsikt	av	vuxen.	
2.		Använd	inte	spabad	eller	bubbelpooler	om	inte	alla	sugskydd	har	installerats,	för	att	förhindra	kropp	
och	hår	från	att	fastna.	
3.		Personer	som	använder	mediciner	och/eller	har	eventuell	ogynnsam	medicinsk	bakgrund	bör	
rådfråga	en	läkare	innan	de	använder	ett	spabad	eller	en	bubbelpool.	
4.		Personer	med	infektionssjukdomar	bör	inte	använda	ett	spabad	eller	en	bubbelpool.	
5.		För	att	undvika	skador,	iaktta	försiktighet	när	du	går	i	eller	ur	spabadet	eller	bubbelpoolen.	
6.		Använd	inte	droger	eller	alkohol	innan	eller	under	tiden	som	du	använder	ett	spabad	eller	en	
bubbelpool,	för	att	undvika	medvetslöshet	och	möjlig	drunkning.	
7.		Gravida	eller	möjligen	gravida	kvinnor	bör	konsultera	läkare	innan	de	använder	ett	spabad	eller	en	
bubbelpool.	
8.		En	vattentemperatur	på	över	38°	C	kan	vara	skadlig	för	hälsan.	
9.		Innan	du	går	i	spabadet	eller	bubbelpoolen,	mät	vattentemperaturen	med	en	rättvisande	
termometer.	
10.		Använd	inte	ett	spabad	eller	en	bubbelpool	direkt	efter	ansträngande	träning.	
11.		Långvarigt	badande	i	ett	spabad	eller	en	bubbelpool	kan	vara	skadligt	för	hälsan.	
12.		Tillåt	inte	användningen	av	och	använd	inte	själv	elektriska	apparater	(så	som	lampa,	telefon,	radio	
eller	TV)	inom	1,5	m	från	spabadet	eller	bubbelpoolen.	
13.		Barn	bör	inte	gå	i	en	bubbelpool	där	vattentemperaturen	överstiger	kroppstemperatur	(37°	C).	
14.		Låt	inte	barn	sänka	ner	huvudet	under	vattnet.	
15.		Använd	aldrig	bubbelpoolens	pump	med	hög	hastighet	utan	att	ha	alla	sug-	och	utsugsledningar	
öppna.	
16.		Förvara	alltid	poolskyddet	monterat	och	ordentligt	fastsatt	när	bubbelpoolen	inte	används.	
17.		Testa	jordfelsbrytaren	varje	månad.	
18.		Sätt	upp	larmnummer	till	polis,	brandkår	och	ambulans	vid	närmaste	telefon.	
19.		För	att	minska	risken	för	skador:	

• Vattnet	i	ett	spabad	får	aldrig	överstiga	40°	C.	Vattentemperaturer	mellan	38°	C	och	40°	C	anses	
säkra	för	en	frisk	vuxen.	Lägre	vattentemperaturer	rekommenderas	för	små	barn	och	när	
spabadet	används	under	längre	perioder	än	10	minuter.	

• Eftersom	höga	vattentemperaturer	innebär	en	stor	risk	för	fosterskador	under	de	första	
månaderna	av	en	graviditet,	bör	gravida	eller	möjligen	gravida	kvinnor	begränsa	spabadets	
vattentemperatur	till	38°	C.	

• Innan	du	går	i	ett	spabad	bör	du	mäta	vattentemperaturen	eftersom	toleransnivån	hos	
vattentemperaturreglerande	anordningar	varierar.	

• Användning	av	alkohol,	droger	eller	läkemedel	före	eller	under	spabad	kan	leda	till	
medvetslöshet,	med	risk	för	drunkning.	

• Kraftigt	överviktiga	personer	och	personer	med	en	historia	av	hjärtsjukdomar,	lågt	eller	högt	
blodtryck,	cirkulationsrubbningar	eller	diabetes	bör	rådfråga	en	läkare	innan	användningen	av	
ett	spabad.	
Personer	som	använder	läkemedel	bör	rådfråga	en	läkare	innan	användningen	av	ett	spabad,	
eftersom	vissa	mediciner	kan	framkalla	trötthet	medan	andra	mediciner	kan	påverka	
hjärtfrekvens,	blodtryck	och	cirkulation.	
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SPARA	DESSA	INSTRUKTIONER	
	

OBSERVERA!	SPARA	DESSA	INSTRUKTIONER	
	

Den	fysiologiska	reaktionen	på	varmvatten	är	individuell	och	beror	på	din	ålder,	hälsa	och	
medicinska	bakgrund.	Om	du	inte	känner	till	hur	väl	du	tolererar	varmt	vatten,	eller	om	du	får	
huvudvärk,	blir	yr	eller	illamående	när	du	använder	din	bubbelpool,	gå	upp	och	svalka	dig	

omedelbart.	

	
1.					Bibehåll	vattnets	kemi	i	enlighet	med	tillverkarens	instruktioner.	

	
1.	Risk	för	drunkning.	Extrem	försiktighet	måste	iakttas	för	att	förhindra	obehörig					åtkomst	av	
barn.	För	att	undvika	olyckor,	se	till	att	barn	inte	kan	använda	spabadet	såvida	de	inte	övervakas	
hela	tiden.	
2.	Skaderisk.	Suganordningarna	i	detta	spabad	är	dimensionerade	för	att	passa	det	specifika	
vattenflödet	som	skapas	av	pumpen.	Om	behov	skulle	uppstå	för	att	ersätta	suganslutningarna	
eller	pumpen,	var	säker	på	att	flödena	överensstämmer.	Använd	aldrig	spabadet	om	
suganordningarna	är	trasiga	eller	saknas.	Ersätt	aldrig	en	suganordning	med	en	som	är	klassad	
med	mindre	flödeshastighet	än	angiven	på	den	ursprungliga	suganordningen.	
3.	Risk	för	elstötar.	Installera	minst	1,5	m	från	alla	metallytor.	Alternativt	kan	ett	spabad	
installeras	inom	1,5	m	ifrån	metallytor	om	varje	metallyta	är	permanent	ansluten	med	minst	en	
solid	kopparledare	på	8	AWG	(8,4	mm2)	till	kopplingsdonet	på	terminalboxen,	som	
tillhandahålls	för	detta	ändamål.	
4.	Risk	för	elstötar.	Tillåt	inte	användningen	av	apparater	så	som	lampa,	telefon,	radio	eller	TV,	
inom	1,5	m	från	spabadet.	
	
HYPERTERMI	
Eftersom	din	bubbelpool	kan	ställas	in	på	att	nå	temperaturer	på	40°	C,	
bör	användare	vara	medvetna	om	att	långvarig	nedsänkning	i	vatten	
som	överstiger	normal	kroppstemperatur	kan	leda	till	
hypertermi.	
	
Orsaker,	symptom	och	effekter	av	hypertermi	kan	beskrivas	som	
följer:	
Hypertermi	inträffar	när	den	inre	temperaturen	i	kroppen	når	
flera	grader	över	den	normala	kroppstemperaturen	på	37°	C.	
Symptomen	på	hypertermi	inkluderar	dåsighet,	slöhet,	och	en	
ökning	av	den	inre	temperaturen	i	kroppen.	Effekterna	av	
hypertermi	inkluderar:	

• Omedvetenhet	om	överhängande	fara	
• Underlåtenhet	att	uppfatta	värme	
• Underlåtenhet	att	inse	behovet	av	att	gå	ur	

bubbelpoolen	
• Fysisk	oförmåga	att	gå	ur	bubbelpoolen	
• Fosterskador	hos	gravida	kvinnor	
• Medvetslöshet,	vilket	resulterar	i	risk	för	

drunkning		
Om	du	känner	av	något	av	symptomen	på	
hypertermi,	gå	på	ett	säkert	sätt	ur	bubbelpoolen	
omedelbart.	
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				ATT	VÄLJA	RÄTT	PLATS	
	

Din	Hydropool-bubbelpool	kan	installeras	inomhus	eller	utomhus,	på	marken,	i	marken	eller	en	
del	av	varje.	Följande	information	kommer	att	hjälpa	dig	att	välja	rätt	plats	för	dina	individuella	
behov.	När	du	fattar	ditt	beslut,	ha	i	åtanke	att	bubbelpooler	kan	du	njuta	av	året	runt,	inomhus	
eller	utomhus,	oavsett	klimat.	Många	Hydropool-ägare	berättar	att	deras	favorittid	att	använda	
bubbelpoolen	är	under	de	kallare	höst-	och	vintermånaderna,	medan	andra	lovordar	njutningen	

i	att	använda	deras	bubbelpool	under	de	varmare	vår-	och	sommarmånaderna.	
	

INOMHUS	
	

Om	medlemmar	i	din	familj	är	inte	förtjusta	i	kyligt	väder,	eller	om	din	trädgård	eller	uteplats	inte	
lämpar	sig	för	installationen	av	en	bubbelpool,	då	kan	en	inomhusplacering	av	din	bubbelpool	vara	ditt	
bästa	eller	det	enda	valet.	Du	kanske	vill	skapa	ett	tränings-/sparum	i	ditt	hem,	eller	installera	ditt	
spabad	i	ett	glassolarium	eller	ett	året-runt-uterum	i	anslutning	till	ditt	hem.	Inomhusinstallationer	ger	
inte	bara	ett	unikt	utseende	och	gör	ditt	hem	tilltalande,	utan	de	ger	avskildhet	och	ett	kontrollerat	
klimat	för	att	säkerställa	att	användningen	och	njutningen	av	din	bubbelpool	maximeras.	Om	du	ska	
välja	en	plats	inomhus,	hittar	du	mer	information	i	avsnittet	"Särskilda	överväganden	
inomhusanläggningar".	
	

	
	
UTOMHUS	
Av	en	mängd	olika	anledningar	är	platser	utomhus	ett	betydligt	mer	populärt	val.	Några	av	orsakerna	
är:	
	
•	Begränsat	inomhusutrymme	
•	Leveranskomplikationer	på	grund	av	dörröppningar,	trapphus	etc.	
•	Begränsad	budget	(inomhusinstallationer	brukar	också	innebära	invändiga	renoveringar)	
•	Önskan	om	en	samlingsplats	för	nöjen	utomhus	
•	Bubbelpoolen	installeras	i	anslutning	till	en	befintlig	eller	planerad	pool	
•	Oro	över	stänkande	vatten	inuti	hemmet	
	
För	dem	som	väljer	en	plats	utomhus	kan	bubbelpoolens	driftstemperatur	justeras	för	att	passa	
säsongen.	Under	de	kallare	månaderna	håller	många	sina	bubbelpooler	i	intervallet	38-40°	C.	Under	de	
varmare	månaderna	ger	en	driftstemperatur	på	36-37°	C	en	uppfriskande	oas.		
Om	du	väljer	en	plats	utomhus	hittar	du	mer	information	i	avsnittet	”Särskilda	överväganden	
utomhusanläggningar".	
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ALLMÄNNA	INSTALLATIONSÖVERVÄGANDEN	
	

1.	Din	bubbelpool	från	Hydropool	är	en	fristående,	
färdigkopplad	enhet,	så	att	inga	VVS-anslutningar	till	
bostadens	vattenförsörjning	eller	avlopp	krävs.	
	
2.	Se	till	att	din	Hydropool-bubbelpool	har	ordentligt	stöd	
av	antingen	en	plan	betongplatta,	eller	ett	korrekt	
konstruerat	däck	i	stånd	att	stödja	1220	kg/m2.	Om	det	finns	
en	möjlighet	att	plattan	kan	förskjutas	genom	markrörelser	
orsakade	av	frost/tö	(så	som	i	leriga		
områden	och/eller	områden	med	höga	grundvattennivåer)	
rekommenderas	betongfundament	som	sträcker	sig		
under	frostlinjen	
	
3.	Trall	bör	väljas	och	konstrueras	på	ett	sätt	som	minimerar	
risken	för	att	halka	eller	falla.	
	
4.	Om	du	inte	har	ett	fabriksinstallerat	isolerat	hölje,	antas	
det	att	du	bygger	ditt	eget	hölje,	kakel	eller	trädäck.	
	
Vänligen	tänk	på	följande:	
a.	Din	Hydropool-bubbelpool	är	självbärande	på	sin	bas.	
Höljet	ska	enbart	vara	till	för	dekoration,	inte	för	stöd.	
Hissa	aldrig	upp	bubbelpoolen	från	däck	eller	hölje.	
b.	När	bubbelpoolen	inte	är	utrustad	med	ett	
fabriksinstallerat	hölje,	är	det	installatörens	ansvar	att	
säkerställa	att	all	elektrisk	utrustning	är	helt	
väderskyddad	och	uppfyller	alla	lagstadgade	krav.	
c.	Ge	alltid	tillräcklig	åtkomst	för	service	av	
stödutrustningen.	
	

d.	Trall	bör	utformas	för	att	möjliggöra	
reparationstillgång	kring	hela	bubbelpoolen.	
	
e.	Vid	fjärrutrustning	eller	installationer	utan	
hölje	kan	du	lägga	till	extra	isolering,	men	
utrustningsområdet	måste	ha	fullgod	
korsflödesventilation.	
	

6.	Installation	av	ett	säkerhetshandtag	eller	annat	
nåbart	stöd	för	användning	när	du	går	i	eller	går	ur	
bubbelpoolen	rekommenderas.	
	
7.	En	närliggande	trädgårdsslangsanslutning	
rekommenderas	för	att	fylla	och	fylla	på	
bubbelpoolen.	
	

	
Bubbelpoolens	utrustning	och	alla	elektriska	
kontakter,	uttag	och	lampor	inom	1,5	m	från	

bubbelpoolen	måste	vara	
skyddade	av	jordfelsbrytare.	
Kontakta	din	elektriker	eller	
ortens	el-	och	energiinstans	för	
ytterligare	information.	
	

Tillgång	till	bubbelpoolen	måste	alltid	säkras.	
Utomhus:	I	enlighet	med	de	lokala	
egendomsstadgarna	och/eller	med	ett	godkänt	
stängsel	med	en	självstängande	grind,	samt	ett	
säkerhetsskydd.	
Inomhus:	Av	en	låsbar	dörr	och	ett	säkerhetsskydd

	
SÄRSKILDA	ÖVERVÄGANDEN	

INOMHUSANLÄGGNINGAR	
•	Det	är	fördelaktigt	att	ha	rummet	med	bubbelpoolen	beläget	nära	toalett	och	dusch.	
•	Bubbelpoolens	rum	bör	ha	en	golvbrunn	för	att	hantera	stänkvatten,	ett	fönster,	samt	på	utsidan	en	frånluftsfläkt	eller	
humidistatkontrollerad	frånluftsfläkt	för	ventilation	och	en	luftfuktare.	
•	Överväg	att	plombera	en	vattenkran	och	avlopp	i	närheten	för	att	underlätta	tömning	och	påfyllning.	
•	Tillhandahåll	alltid	fullgod	korsflödesventilation	för	stödutrustningen.	
•	Kontakta	din	lokala	Hydropool-återförsäljare	för	mer	information.	
	
UTOMHUSANLÄGGNINGAR	
•	Kontakta	din	lokala	institution	för	byggbestämmelser	för	att	avgöra	om	bygglov	är	nödvändigt,	samt	information	om	gällande	stadgar	(t.ex.	
avstånd	från	fastighetsgränser,	byggnader	och	stängselkrav).	
•	Om	du	ska	genomföra	någon	grävning,	kontakta	dina	lokala	gas-,	el-	och	TV-företag	för	att	säkerställa	att	det	inte	finns	några	kablar	i	
marken.	
•	Placera	bubbelpoolen,	i	de	fall	då	det	är	praktiskt	genomförbart,	inom	nära	avstånd	till	en	dörr	till	huset	för	att	maximera	möjligheten	av	
vinterbruk.	
•	Se	till	att	samtlig	av	bubbelpoolens	driftsutrustning	är	lättillgänglig	och	skyddas	från	väder	och	vind.	
•	Bubbelpoolens	driftsutrustning	är	avsedd	för	inomhusbruk	(och	bör	inte	utsättas	för	direktkontakt	med	väder	och	vind).	
	
När	din	Hydropool-bubbelpool	är	utrustad	med	ett	fabriksmonterat	hölje,	och	installerat	enligt	riktlinjerna	i	denna	handbok,	kommer	
utrustningen	vara	tillräckligt	skyddad.	Om	bubbelpoolen	levereras	utan	ett	hölje	måste	ditt	måttbeställda	hölje	eller	annan	struktur	utformas	
för	att	ge	skydd	åt	bubbelpoolens	stödutrustning	från	regn,	snö,	stänkvatten	etc.,	men	alltjämt	vara	utformad	på	ett	sådant	sätt	att	tillräcklig	
ventilation	säkerställs.	
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		 	 PLATSFÖRBEREDELSE	
	

ANLÄGGNINGAR	OVAN	JORD	
När	bubbelpoolen	är	en	fristående	enhet	ovan	
jord	som	ska	installeras	i	områden	där	frost/tö	
kan	uppstå,	kan	en	plan	markstensbas	eller	
förformade	gatstenar	utgöra	en	typ	av	grund	som	
är	tillräcklig,	om	det	inte	finns	några	anliggande	
däck	som	skulle	kunna	skadas	vid	potentiell	
årstidsbunden	förflyttning	av	marken.	Den	
potentiella	nackdelen	med	den	här	typen	av	
grund	är	att	vattenstänk	så	småningom	skulle	
kunna	destabilisera	marken	under	basen,	och	
resultera	i	en	förskjutning	av	stödbasen	som	kan	
orsaka	skador	på	bubbelpoolens	konstruktion.	
	
För	bästa	resultat	rekommenderar	vi	att	sätta	dit	
en	plan	betongplatta:	
•	Gräv	ut	och	jämna	till	marken	20-30	cm	under	
önskad	basnivå.	
•	Lägg	till	10-15	cm	av	makadam.	
•	Lägg	därefter	till	10-15	cm	av	gjuten	betong.	
•	Jämna	till	betongen	och	tillämpa	en	borstaktig	
finish.	
•	Vi	rekommenderar	att	plattan	görs	15	cm	större	
än	bubbelpoolen	på	tre	sidor,	och	1	m	större	på	
den	sida	där	insteg	och/eller	plantor	kommer	att	
finnas.	
•	Bubbelpool/spabad	måste	monteras	på	en	plan	
platta.	
	
I	områden	där	frost/tö	förekommer,	eller	i	de	fall	
då	det	kommer	att	vara	måttbeställda	trädäck	
anliggande	bubbelpoolen,	rekommenderar	vi	
installation	av	så	kallade	sono-tubes	under	
plattan	för	att	förhindra	förskjutning.	
	
ANLÄGGNINGAR	UNDER	JORD	ELLER	DELVIS	
UNDER	JORD	
För	enheter	som	installeras	helt	eller	delvis	i	
marken,	kommer	typen	av	stöd	återigen	att	
variera	beroende	på	om	bubbelpoolen	
installeras	in	ett	område	med	klimat	där	

frost/tö	förekommer.	Hydropool	
rekommenderar	inte	återfyllning	för	enheter	
som	är	installerade	helt	eller	delvis	i	marken.	
•	Klimat	utan	frost:	Det	är	tillräckligt	för	att	
säkerställa	att	basen	av	hålet	eller	hålrummet	
som	skapats	för	bubbelpoolen	har	en	torr,	stabil,	
solid	plan	grund	och	korrekt	dränering.	
•	Klimat	där	frost/tö	förekommer:	Det	är	
nödvändigt	att	en	plan	armerad	betonggrund,	
inklusive	betongfundament,	installeras	som	
beskrivs	i	avsnittet	"Anläggningar	ovan	jord".	
•	Områden	med	hög	grundvattennivå:	En	plan	
betongbas,	liksom	en	stödmur	i	betong	eller	trä	
för	att	hålla	tillbaka	jorden,	rekommenderas.	
Detta	bildar	en	låda	eller	"bunker",	där	
bubbelpoolen	placeras.	
•	Se	alltid	till	att	det	finns	god	dränering,	via	ett	
korrekt	konstruerat	avloppssystem	och/eller	en	
sumppump,	för	att	förhindra	
grundvattensrelaterade	översvämningsskador	på	
stödutrustningen	eller	bubbelpoolens	
konstruktion.	
•	Installera	skyddande	vattentäta	ledningar	för	att	
hysa	alla	kablar	som	kommer	att	grävas	ner.	
•	Tillgång	för	framtida	service	måste	beaktas	i	
samband	med	konstruktion	och	installation.	Du	
måste	kunna	komma	åt	alla	sidor	och	delar	av	din	
bubbelpool.	Komplicerad	åtkomst	kommer	att	
resultera	i	ytterligare	service-	och	
arbetskostnader	som	inte	omfattas	av	
fabriksgarantin.	Överväg	lätt	avtagbara	
däckmaterial.	
•	Se	till	att	bubbelpoolen	eller	spabadet	testas	i	48	
timmar	innan	du	förbereder	installationen	av	det	
omgivande/slutgiltiga	däcket	kring	din	
bubbelpool.	Även	om	alla	enheter	testas	i	vår	
fabrik,	kan	en	del	hanteringsskador	uppstå	både	
vid	transport	och	på	plats,	och	vi	föreslår	att	du	
kontrollerar	att	bubbelpoolen	är	helt	vattentät	
innan	du	slutför	installationen.	
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TILLGÅNG	TILL	OCH	SKYDD	AV	UTRUSTNING	
	

Utrustningen	ska	placeras	i	ett	område	där	den	förblir	funktionsduglig,	torr	och	inte	kommer	att	utsättas	för	
regn,	snö	eller	grundvatten.	

	
	

LOSSA/HANTERA	DIN	BUBBELPOOL	
Alla	Hydropool-bubbelpooler	levereras	med	ett	skyddande	lager,	en	blandning	av	skumgummi,	kartong	och	
plastfolie.	Varje	bubbelpool	är	fabriksfastspänd	på	en	träkloss.	Om	din	bubbelpool	ska	levereras	av	din	lokala	
återförsäljare,	kommer	den	i	allmänhet	levererad	på	en	lastbil	eller	en	släpvagn.	De	flesta	handlare	är	försedda	
med	nödvändig	utrustning	för	att	manövrera	bubbelpoolen	från	lastbil	till	dolly	eller	vagn,	som	sedan	används	
för	att	flytta	din	bubbelpool	till	installationsplatsen.	

	
Om	din	bubbelpool	anländer	i	en	vanlig	sluten	trailer,	kan	det	vara	nödvändigt	att	ordna	med	ett	lokalt	
bogseringsföretag	för	en	lutnings-	och	lossningsbärgningsbil	med	ett	vinschsystem,	som	kan	dra	klossen	från	den	
större	trailern	till	den	lägre	bogseringslastbilen.	Bubbelpoolen	kan	då	försiktigt	glida	av	den	låga	lastbilen	och	
placeras	på	sin	sida	på	en	vagn	eller	dolly,	dock	endast	på	dess	baksida.	

	
De	flesta	Hydropool-modeller	kräver	en	bredd	på	minst	100	cm	av	frirum	för	att	möjliggöra	rörelsen	av	enheten	
på	sidan	genom	gränder,	stängselöppningar	etc.	Om	detta	inte	är	möjligt,	är	användningen	av	en	kran	för	att	lyfta	
bubbelpoolen	från	lastbilen	eller	släpvagnen	över	huset	till	uteplatsen	eller	gården	ofta	ett	enkelt	och	
ekonomiskt	alternativ.	
	
VARNING	
•	Flytta	inte	eller	placera	bubbelpoolen	på	den	sida	där	utrustningen	finns	eftersom	skador	kan	uppkomma.	
•	Rulla	aldrig	eller	vänd	på	bubbelpoolen	botten	upp	eftersom	höljet	kan	skadas.	
•	Lyft	aldrig	eller	hantera	bubbelpoolen	i	rörsystemet.	
•	Se	till	att	det	finns	tillräckligt	stöd	för	att	mjukt	dra	bubbelpoolen	av	dollyn	eller	vagnen	till	stödbasen	utan	
någon	skada.	
	
OBS!	Skador	orsakade	under	transport	eller	genom	felaktig	hantering	täcks	inte	av	fabriksgarantin.	
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VIKTIGA	SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	GÄLLANDE	ELEKTRICITET	

	
SÄKERHET	ÄR	VIKTIGAST	AV	ALLT.	NÄR	DU	INSTALLERAR	OCH	ANVÄNDER	DENNA	ELEKTRONISKA	

UTRUSTNING	MÅSTE	GRUNDLÄGGANDE	SÄKERHETSÅTGÄRDER	ALLTID	FÖLJAS!	
	
1.	LÄS	OCH	FÖLJ	ALLA	INSTRUKTIONER.	
	
2.	Elinstallationen	måste	fullbordas	av	en	behörig	
elektriker	i	enlighet	med	alla	nationella,	regionala	och	
lokala	regler	och	förordningar	som	gäller	vid	
tidpunkten	för	installationen.	
	
3.	Anslut	endast	till	en	separat	krets	som	skyddas	av	
en	klass	A	två-polig	jordfelsbrytare.		
	
4.	Använd	endast	kopparledare!	
	
5.	Bubbelpoolens	utrustning	och	alla	elektriska	
kontakter,	uttag	och	lampor	inom	1,5	m	från	enheten	
måste	vara	skyddade	av	jordfelsbrytare.	Kontakta	din	
elektriker	eller	ortens	el-	och	energiinstans	för	
ytterligare	information.	
	
6.	En	grönfärgad	terminal	eller	en	terminal	märkt	"G",	
"GR",	"Ground",	eller	"Grounding"	finns	inuti	
utrustningsterminalens	låda	eller	fack.	För	att	minska	
risken	för	elektriska	stötar,	måste	denna	terminal	
vara	ansluten	till	jordningsanordningen	i	
elutrustningens	servicepanel	med	en	oavbruten	
koppartråd	av	motsvarande	storlek	som	kretsledarna	
som	försörjer	utrustningen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
7.	Åtminstone	två	flikar	som	är	markerade	"BONDING	
LUGS"	återfinns	på	den	utvändiga	ytan	eller	på	
insidan	av	utrustningsterminalens	låda	eller	fack.	För	
att	minska	risken	för	elektriska	stötar,	anslut	den	
lokala	jordledningen	i	området	vid	bubbelpoolen	till	
dessa	terminaler	med	en	isolerad	eller	bar	
kopparledning	inte	mindre	än	nr	6	AWG	
(Kanada/Europa)	eller	nr	8	AWG	(USA).	
	
8.	Alla	fältinstallerade	metallkomponenter	så	som	
räcken,	stegar,	avlopp	eller	annan	liknande	hårdvara	
inom	3	m	från	bubbelpoolen	ska	sammanlänkas	med	
utrustningens	jordningsenhet	med	kopparledare	inte	
mindre	än	nr	6	AWG.	

	
OBS!	
•	Denna	guide	är	för	standardinstallationer	där	
ledningen	är	15	m	eller	kortare.	För	längre	
ledningar,	konsultera	en	behörig	elektriker.

STORLEK	PÅ	LEDNING	
	
EUROPA	
Standarder	för	strömstyrkebrytare	kan	variera	från	land	till	land	i	CE-området.	Kontakta	din	lokala	installatör	för	råd	om	
brytarens	nivå	och	ledningsspecifikationer.	Några	exempel	nedan:	
Strömbrytare	på	13A	-	kabeln	måste	vara	1,5	mm2	
Strömbrytare	på	16A	-	kabeln	måste	vara	2,5	mm2	
Strömbrytare	på	20A	-	kabeln	måste	vara	4,0	mm2	
Strömbrytare	på	32A	-	kabeln	måste	vara	6,0	mm2	
	
OBS!	Vänligen	ta	hänsyn	till	gällande	elregler	avseende	storleken	på	ledarna,	eftersom	de	kan	variera	från	
vad	som	anges	ovan.	Ta	även	hänsyn	till	längden	på	kabeln	och	öka	vid	behov.	
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NORDAMERIKA	–	INSTALLATION	AV	JORDFELSBRYTARE	
	
	

Installationen	av	jordfelsbrytare,	inklusive	amperekalibrering	och	val	av	ledarens	storlek	och	typ,	
måste	utföras	av	en	behörig	elektriker	i	enlighet	med	National	Electrical	Code,	eller	Canadian												
Electrical	Code,	och	alla	federala,	statliga/regionala	och	lokala	regler	och	förordningar	som	gäller				
vid	tidpunkten	för	installationen.	Hydropool	rekommenderar	starkt	att	använda	en	ny	Siemens-
jordfelsbrytare	för	samtliga	produkter.	Andra	jordfelsbrytare	och	äldre	Siemens-jordfelsbrytare	
kan	ha	utlösningsproblem
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EUROPA	–	INSTALLATION	AV	JORDFELSBRYTARE	–	ALLMÄN	
	

IInstallationen	av	jordfelsbrytaren,	inklusive	amperekalibrering	och	val	av	ledarens	storlek	och	
typ,	måste	utföras	av	en	behörig	elektriker	i	enlighet	med	nationella,	regionala	och	lokala	regler	
och	bestämmelser	som	gäller	vid	tidpunkten	för	installationen.	
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FYLLA,	KONTROLLERA	OCH	STARTA	DIN	SPABAD	

	
	
	

	
	

	
	

	

	
FYLLA	
•	När	du	häller	i	vatten	för	första	gången,	ska	
bubbelpoolen	fyllas	genom	öppningen	till	bräddavloppet	
(vilket	bidrar	till	att	förebygga	luftslussar)	med	en	vanlig	
trädgårdsslang.	Vrid	på	kranen	långsamt	för	att	förhindra	
ytskador	orsakade	av	en	instabil	slanganslutning.	
•	Se	till	att	handtagen	på	intaget	och	returslussventilerna	
är	uppdragna	och	skaftlåsen	är	på	plats.	
•	Se	till	att	dräneringsslangens	kran	är	stängd.	
•	Säkerställ	att	alla	munstycken	är	öppna.	
•	Fyll	bubbelpoolen	till	den	rekommenderade	nivån,	cirka	
10	cm	ovanför	början	av	bräddavloppet.	
	
	
	
	
	
	
	
KONTROLLERA	
Trots	att	din	bubbelpool	har	grundligt	vattentestas	i	
fabriken,	kan	en	del	uppluckring	av	beslag	inträffa	under	
transporten.	Innan	trall,	kakel	eller	mattor	har	
färdigställts	kring	installationen,	fyll	och	prova	din	
bubbelpool	för	att	testa	för	läckor	(det	här	garanterar	
enkel	åtkomst	och	billig	justering).	Kontrollera	alla	
kopplingsanslutningar	och	avlopp	för	mindre	läckage.	I	
händelse	av	en	läcka,	se	till	att	alla	kopplingsanslutningar	
och	pumppluggar	är	täta	och	alla	o-ringar/packningar	är	
på	plats.	
	
	
	
	
	
	
STARTA	
Innan	du	ansluter	spänning	för	att	starta	din	bubbelpool,	
är	det	mycket	viktigt	att	du	förstår	den	sekvens	av	
händelser	som	inträffar	när	systemet	är	aktiverat	för	att	
pumpen	ska	kunna	luftas	effektivt	och	skador	på	systemet	
undvikas.	
•	Vrid	på	huvudströmmen	på	din	elpanel.	
•	Följ	kontrollens	instruktioner	för	din	specifika	modell	av	
bubbelpool	för	att	sätta	igång	pumpen	på	låg	hastighet.	Se	
avsnitt	”Lufta	pumpen/öppna	en	luftsluss”.		
•	På	vissa	system	visas	ett	meddelande	på	skärmen	som	
indikerar	att	systemet	är	i	luftningsläge	(“RUN	PMPS	
PURG	AIR”).	Detta	läge	kommer	att	pågå	under	4	minuter	
innan	systemet	automatiskt	går	in	i	normalt	driftläge.	Se	
ytterligare	information	i	avsnittet	”Hydropools	
kontrollsystem”.		
	
	

D
e
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•	Vattnet	bör	börja	cirkulera	omedelbart.	Om	motorn	
fungerar,	men	om	du	inte	märker	någon	
vattencirkulation	inom	de	första	15	sekunderna,	kan	
pumpen	behöva	luftning	på	grund	av	instängd	luft	
(vilket	kallas	för	en	"luftsluss	").	Om	pumparna	inte	
har	självluftats	efter	2	minuter,	och	vatten	inte	flödar	
från	strålarna,	LÅT	INTE	pumparna	fortsätta	att	köra.	
Stäng	av	strömmen	vid	huvudbyggnadens	panel	(eller	
jordfelsbrytaren)	och	försök	att	frigöra	luften	genom	
att	lossa	på	kopplingen	på	utloppssidan	av	
pumpen/pumparna	medan	motorn	inte	är	igång.	Vrid	
på	strömmen	igen.	Om	pumparna	inte	luftas	efter	15	
sekunder,	kan	det	ibland	hjälpa	att	tillfälligt	stänga	av	
och	sätta	på	pumpen/pumparna	och	därmed	hjälpa	
systemet	att	lufta.	(OBS!	Gör	inte	detta	mer	än	fem	
gånger.)	Upprepa	vid	behov.	
	
•	OBS!	Under	INGA	omständigheter	ska	
pumpen/pumparna	tillåtas	att	köra	utan	luftning	
längre	än	5	minuter,	eftersom	detta	inte	bara	kan	
orsaka	oberättigad	skada	på	pumpen,	utan	det	kan	
också	medföra	att	kontrollsystemet	blir	överhettat.	
	
•	Sätt	hydroterapi-pumpen/pumparna	på	hög	
hastighet	och	dubbelkolla	efter	läckor.	Styrsystemet	
kommer	automatiskt	att	ställa	in	pumpen	på	låg	
hastighet	efter	15	minuter.	
	
•	Justera	bubbelpoolens	värmereglage	på	panelen	på	
ovansidan	till	önskad	vattentemperatur.	
	
•	Justera	vattenbalans	(pH,	total	alkalinitet,	
kalciumhårdhet)	till	de	rekommenderade	nivåerna	
och	lägg	till	desinfektionsmedel	när	
vattentemperaturen	når	20°	C.	Se	avsnitt	
”Bubbelpoolens	vattenbalans”.		
	
•	Behåll	det	isolerade	säkerhetsskyddet	på						
bubbelpoolen,	och	luftkontrollerna	stängda,	under	hela	
uppvärmningsprocessen.	

		 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	
OBS!	
	
För	att	undvika	skador	på	dina	dynor,	som	kan	
orsakas	av	effekten	av	kemikalier,	
rekommenderar	vi	att	du	ta	bort	dem	när	
spabadet	inte	används.	Genom	att	ta	bort	dem	
du	förlänger	du	avsevärt	livslängden	på	dina	
dynor.	Vi	formger	våra	dynor	för	att	vara	
enkla	att	ta	bort	för	att	se	till	att	de	inte	blir	
kvar	i	spabadet	när	det	inte	används.	
	

	



	

	
	

4	

	
HYDROPOOL	SERENITY	SERIES	KONTROLLSYSTEM	

					
		NORDAMERIKA	/	EUROPA	

HYDROPOOL	SERENITY	–	GULD	SERIE	

	
FÖRSTA	STARTEN	
Innan	du	ansluter	spänning	för	att	starta	din	
bubbelpool,	är	det	mycket	viktigt	att	du	förstår	den	
sekvens	av	händelser	som	inträffar	när	systemet	är	
aktiverat	för	att	pumpen/pumparna	kan	luftats	
effektivt	och	skador	på	systemet	undvikas.	
	
PROGRAMMENY	
Programmenyn	är	tillgänglig	genom	att	du	håller	ner	
light-knappen	i	5	sekunder.	I	programmenyn	kan	
följande	parametrar	ställas	in:	klocka,	filtrerings-	eller	
reningscykler,	economy-läge	och	temperaturer.	När	
du	är	i	programmenyn,	använd	upp-	och	
nedknapparna	för	att	justera	parametrar	och	light-
knappen	för	att	hoppa	till	nästa	parameter.	
Förändringarna	kommer	att	sparas	först	efter	
bekräftelse	av	den	sista	parametern.	Om	ingen	åtgärd	
vidtas	under	10	sekunder,	lämnar	systemet	
programmenyn	utan	att	spara	några	ändringar.	
	
STÄLLA	IN	KLOCKAN	
Gå	in	i	programmenyn	genom	att	hålla	ner	light-
knappen	i	5	sekunder.	Displayen	visar	den	aktuella	
tidsinställningen	med	timmen	blinkande.	Använd	
piltangenterna	för	att	ställa	in	timmen.	Tryck	på	light-
knappen	för	att	justera	minuterna.	Tryck	på	light-
knappen	för	att	hoppa	till	nästa	parameter	eller	den	
sista	parametern	för	att	spara	tidsinställningen.	
	

	
När	du	avslutar	programmeringsläget	kommer	din	
bubbelpool	automatiskt	att	värma	upp	till	den	
fabriksinställda	standardtemperaturen	på	38°	C.	
	
Temperaturen	som	visas	på	skärmen	är	den	aktuella	
vattentemperaturen.	Använd	upp-	och	nedknapparna	
för	att	ställa	in	önskad	temperatur.		
	
Ikonen	för	det	inställda	värdet	kommer	att	visas	högst	
upp	på	skärmen.	Efter	3	sekunder	utan	någon	ändring	
av	det	inställda	temperaturvärdet,	kommer	
knappsatsen	att	återgå	till	den	vanliga	displayen.	
	
STANDBY-LÄGE	
Att	trycka	på	pump	1	i	5	sekunder	tar	dig	till	standby-
läge.	Detta	läge	gör	det	möjligt	att	stoppa	all	aktivitet,	
inklusive	automatiska	funktioner	så	som	
filtreringscykel,	värmeinställningar	och	smart	winter-
läge,	under	30	minuter	för	att	möjliggöra	snabbt	
underhåll	av	spabadet.	När	standby	är	aktivt	kommer	
displayen	att	växla	mellan	"OFF"-meddelandet,	
klockan	och	vattentemperatur.	
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HYDROPOOL	SERENITY	SERIES	CONTOL	SYSTEMS	
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HYDROPOOL	SERENITY	SERIES	KONTROLLSYSTEM	

	
NORDAMERIKA	/	EUROPE	

HYDROPOOL	SERENITY	–	GULD	SERIEN	
	
	
PROGRAMMERA	FILTRERINGS	/	
RENINGSCYKLER	
Menyn	för	filtreringscykler	innehåller	
följande	parametrar:	starttiden	(FS),	
varaktigheten	(Fd)	och	frekvensen	(FF).	
	
OBS!	En	filtreringscykel	innebär	att	alla	pumpar	och	
ventilatorn	(om	sådan	finns)	startar	i	hög	hastighet	
under	1	minut	(reningssteg),	därefter	kommer	
pumpen	kopplad	till	filtreringscykeln	att	köras	i	låg	
hastighet	under	den	återstående	tiden	av	
filtreringscykeln	(rengöringssteg).	
	
STÄLLA	IN	FILTRERINGSCYKEL	

	
	
	
	
	
	
	

När	du	har	programmerat	klockan	är	nästa	parameter	
filtreringscykelns	starttid.	Displayen	visar	FSxx,	där	
"xx"	representerar	starttimmen	på	cykeln.	Använd	
piltangenterna	för	att	ändra	timmarna.	Använd	light-
knappen	för	att	hoppa	till	nästa	parameter:	
varaktighet	på	filtreringscykeln	(Fd).	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Displayen	visar	FFxx,	där	"xx"	representerar	antalet	
cykler	per	dag.	Använd	piltangenterna	för	att	justera	
frekvensen.	Använd	light-knappen	för	att	hoppa	till	
nästa	parameter:	economy-läge	(EP).	
	
	
	
	
	

	
Displayen	visar	FFxx,	där	"xx"	representerar	antalet	
cykler	per	dag.	Använd	piltangenterna	för	att	justera	
frekvensen.	Använd	light-knappen	för	att	hoppa	till	
nästa	parameter:	economy-läge	(EP).	
	
Detta	läge	ger	dig	möjlighet	att	sänka	spabadets	
förinställda	temperatur	med	11°	C	under	en	viss	tid	
på	dagen.	
	

	
	
	
	
	
	
Displayen	

visar	Epx,	där	"x"	representerar	läget	för	
programmeringen	(0	=	inaktiverad,	1	=	aktiverad).	
Använd	piltangenterna	för	att	aktivera	eller	inaktivera	
economy-läge.	Använd	light-knappen	för	att	hoppa	till	
nästa	parameter:	starttid	för	economy-läge	(ES).	
	
När	economy-läge	är	på,	kommer	displayen	växla	
mellan	ett	"Eco"-meddelande,	tiden	och	
vattentemperaturen.	
	

	
	
	
	
	
	
	

Displayen	visar	ESxx,	där	"xx"	visar	vid	vilken	timme	
economy-läget	blir	aktivt.	Använd	piltangenterna	för	
att	ställa	in	timmen.	Använd	light-knappen	för	att	
hoppa	till	nästa	parameter:	varaktighet	på	economy-
läget	(Ed)
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HYDROPOOL	SERENITY	SERIES	KONTROLLSYSTEM	

	
NORDAMERIKA	/	EUROPA	

HYDROPOOL	SERENITY	–	GULD	SERIE	
	

	
	
Displayen	visar	Edxx,	där	"xx"	representerar	
varaktigheten	i	timmar	för	economy-läge.	Använd	
piltangenterna	för	att	ställa	in	timmen.	Använd	light-
knappen	för	att	hoppa	till	nästa	parameter:	
temperaturenhet.	
	

	
Vattentemperaturen	kan	visas	i	antingen	Fahrenheit	
(F)	eller	Celsius	(C).	Displayen	visar	oF	eller	oC.	
Använd	piltangenterna	för	att	ändra	inställningen.	
Använd	light-knappen	för	att	spara	alla	parametrarna.		
	
SMART	WINTER-LÄGE	
Smart	winter-läge	skyddar	systemet	från	kyla	genom	
att	vrida	på	pumparna	flera	gånger	om	dagen	för	att	
förhindra	att	vatten	fryser	i	ledningarna.	Indikatorn	
för	smart	winter-läge	lyser	i	detta	läge.	Om	
temperaturen	sjunker	till	4°	C	i	värmekammaren,	
aktiverar	systemet	automatiskt	pumpen	för	att	ge	
frostskydd.	Pumpen	kommer	att	arbeta	tills	
temperaturen	når	5°	C	innan	återgång	till	normalt	
systemläge.	
	
NEDKYLNING	
Efter	upphettning	av	spabadets	vatten	till	det	önskade	
värdet	är	värmaren	avstängd,	men	filtreringspumpen	
förblir	aktiv	under	en	viss	tid	för	att	säkerställa	
tillräcklig	kylning	av	värmeelementet,	för	att	förlänga	
livslängden	på	värmaren.	Värmare-ikonen	blinkar	
under	denna	tid.	
	
	
	
FUNKTION	PUMP	1		

Tryck	på	den	här	plattan	för	att	aktivera	
pumpen.	
Första	trycket	-	låg	hastighet	(ikonen	
roterar	långsamt).	
Andra	trycket	-	hög	hastighet	(ikonen	roterarsnabbt).	
Tredje	trycket	-	stängs	av.	
	
PUMPENS	AUTOMATISKA	AVSTÄNGNING	
Hög	hastighet	-	15	minuter	
Låg	hastighet	-	15	minuter	
	
LJUSFUNKTION	
Tryck	på	den	här	plattan	för	att	aktivera	
ljuset.	
Första	trycket:	roterande	färger.	
Andra	trycket:	klar	blå	färg.	
Tredje	trycket:	klar	grön	färg.	
Fjärde	trycket:	klar	röd	färg.	
	
OBS!	Genom	att	trycka	på	ljusknappen	i	intervaller	
om	mindre	än	3	sekunder	bläddrar	du	till	nästa	färg.	
När	du	har	valt	färgen	gör	ytterligare	en	tryckning	att	
ljuset	släcks.	
	
LJUSETS	AUTOMATISKA	AVSTÄNGNING	
Paus	–	60	minuter	
	
PANELMEDDELANDEN	
	
Hr:	Ett	internt	fel	i	maskinvaran	har	upptäckts.	
Prr:	Detta	felmeddelande	indikerar	ett	problem	med	
regleringssonden.	Systemet	är	ständigt	aktivt	för	att	
kontrollera	om	avläsningen	av	temperatursonden	är	
inom	sina	normala	gränser.	
HL:	Vattentemperaturen	i	värmaren	har	nått	48°	C.	Gå	
inte	i	badvattnet.	
FLO:	Systemet	har	inte	upptäckt	något	vattenflöde	
medan	filtreringspumpen	kördes.	
UPL:	Ingen	lågnivå-konfigurationsmjukvara	har	
hämtats	in	i	systemet.	
AOH:		Temperaturen	inuti	spabadets	konstruktion	är	
för	hög,	vilket	kan	leda	till	att	temperaturen	i	
spabadet	stiger	över	normalvärdena.	
OH:	Vattentemperaturen	i	spabadet	har	nått	42°	C.	Gå	
inte	i	inte	badvattnet.

	
	
	
	
	



	

	
	

8	

	

HYDROPOOL	SERENITY	SERIES	KONTROLLSYSTEM	
	

																																																NORDAMERIKA	/	EUROPA	
																																														HYDROPOOL	SERENITY	–	PLATINUM	SERIE	

	

	
FÖRSTA	STARTEN	
	
Innan	du	ansluter	spänning	för	att	starta	din	bubbelpool,	är	
det	mycket	viktigt	att	du	förstår	den	sekvens	av	händelser	som	
inträffar	när	systemet	är	aktiverat	för	att	pumpen/pumparna	
kan	luftats	effektivt	och	skador	på	systemet	undvikas.	
	
Vid	första	uppstart,	kommer	denna	display	fram	och	systemet	
kommer	att	visa	fyra	uppsättningar	siffror	i	följd	enligt	
följande:	M100,	_200,	V6	och	240V.	Dessa	siffror	representerar	
den	aktuella	programvaruversionen,	och	systemets	
ingångsspänning.	Efter	de	inledande	programindikatorerna	är	
visade,	kommer	displayen	att	visa	"RUN	PMPS	PURG	AIR".	
Denna	display	indikerar	att	systemet	är	i	pump	priming-läge.	
Detta	läge	kommer	att	pågå	i	4	minuter	innan	det	automatiskt	
avslutas	och	går	in	i	normalt	driftläge.	Du	kan	också	manuellt	
avsluta	pump	priming-läget	genom	att	trycka	på	någon	av	
temp-knapparna.	
	
I	det	här	läget	är	värmarens	krets	inaktiverad	för	att	låta	
luftningsprocessen	slutföras	utan	möjlighet	till	strömsättning	
av	värmaren	vid	lågt	flöde	och	läge	utan	flöde.	Systemet	
kommer	inte	automatiskt	att	aktivera	någon	av	funktionerna,	
men	genom	att	trycka	på	plattan	på	ovansidans	kontroll	kan	
pumpen	aktiveras	manuellt	för	att	möjliggöra	luftning.	
	
Definition:	"Luftning"	av	en	pump	är	en	term	som	används	för	
att	beskriva	den	process	där	luft	i	avlopp	och	pump	(kallad	en	
"luftsluss")	frigörs,	vilket	gör	att	pumpen	kan	förflytta	vatten	
effektivt	genom	rörledningssystemet	och	till	munstyckena.	
	
PUMP	PRIMING-LÄGE	
	
Så	snart	"RUN	PMPS	PURG	AIR"	indikeras	på	ovansidans	panel,	
tryck	på	knappen	för	att	starta	pump	1	i	låg	hastighet,	sedan	
igen	för	att	växla	till	hög	hastighet	för	att	underlätta	luftning.	
Se	”Fylla,	kontrollera	och	starta	din	bubbelpool”	för	
fullständiga	instruktioner	om	pumpens	luftning.	
	
När	luftningen	av	pumpen	har	genomförts	framgångsrikt,	
tryck	på	knappen	för	att	stänga	av	pumpen.	Därefter	avslutar	
du	priming-läget	manuellt	genom	att	trycka	på	valfri	temp-
knapp.	Om	du	inte	avslutar	priming-läget	manuellt,	kommer	
det	automatiskt	att	upphöra	efter	4	minuter.	Säkerställ	att	
pumpen	är	luftad	innan	du	lämnar	detta	läge.	
	
	
	
	
	

	 	
	

TEMPERATURKONTROLLSFUNKTIONER	OCH	JUSTERING	
	
STÄLLA	IN	TIDEN	
Efter	att	systemet	avslutar	priming-läget,	kommer	den	att	be	
dig	att	"SET	TIME".	Se	instruktionerna	på	följande	sidor.	Efter	
att	du	manuellt	avslutar,	eller	systemet	automatiskt	lämnar	
priming-läge,	kommer	ditt	spabad	automatiskt	att	värmas	upp	
till	den	fabriksinställda	standardtemperaturen	på	38°	C.	
Ovansidans	panel	visar	snabbt	standardtemperaturen	och	
sedan	kommer	displayen	att	se	ut	på	följande	sätt:	
	
Observera	att	vattentemperaturen	ännu	inte	visas,	eftersom	
systemet	kräver	cirka	2	minuter	av	vattenflöde	genom	
värmaren	för	att	fastställa	temperaturen.	Detta	kallas	för	
"polling"	(avsökning)	och	indikeras	på	skärmen	av	ikonen.	
Efter	2	minuter	visar	displayen	den	aktuella	uppmätta	
vattentemperaturen.	
	
Tryck	på	knappen	för	att	höja	temperaturen	till	önskad	
inställning.	Värmeindikatorlampan	på	ovansidans	panel	
kommer	att	skimra	under	90	sekunder,	vilket	indikerar	att	
systemet	ännu	inte	värmer	upp,	därefter	kommer	den	att	lysa	
fast	för	att	indikera	att	värmarens	krets	har	spänningssatts	
och	spabadets	vatten	värms	upp.	
	
I	standarddriftläge	aktiverar	systemet	automatiskt	pump	1	på	
låg	hastighet	var	30:e	minut	i	minst	2	minuter.	
	
Efter	2	minuter	är	spabadets	vattentemperatur	bestämd.	Om	
vid	denna	tidpunkt	vattentemperaturen	är	lägre	än	den	
inställda	temperaturen	kommer	P1	fortsätta	att	köra	och	
värmeindikatorlampan	på	ovansidans	panel	tänds.	Värmaren	
kommer	att	arbeta	tills	vattentemperaturen	når	den	inställda	
temperaturpunkten,	varefter	både	värmaren	och	pump	1	(på	
låg	hastighet)	automatiskt	stängs	av.	
	
KONTROLLERA/ÄNDRA	INSTÄLLD	TEMPERATUR	
	
Den	senaste	uppmätta	temperaturen	visas	konstant	på	
ovansidans	panel.	När	du	trycker	på	den	här	knappen	en	gång,	
när	som	helst	under	normal	drift,	visar	displayen	den	inställda	
temperaturen	under	3	sekunder.	Tryck	på	den	här	knappen	en	
andra	gång	för	att	öka	eller	minska	den	inställda	
temperaturen.	För	att	ändra	riktningen	på	
temperaturinställningarna	(dvs.	minska	jämfört	med	att	höja	
temperaturen),	låt	displayen	gå	tillbaka	till	den	aktuella	
vattentemperaturen	och	tryck	sedan	på	knappen	igen.	
	
TEMPERATURINTERVALLER	
Hög	intervall	kan	ställas	in	mellan	27°	C	och	40°	C	i	steg	om	1	°.	
Låg	intervall	kan	ställas	in	mellan	10°	C	och	37°	C	i	steg	om	1	°.	
VÄRMARENS	FUNKTION	
I	Europa	arbetar	värmaren	på	endast	låg	pumphastighet	och	stängs	av	
närhelst	hög	pumphastighet	eller	ventilatorn	aktiveras.	För	
nordamerikanska	modeller	är	värmaren	på	hela	tiden	förutsatt	att	det	
finns	en	efterfrågan	på	värme.
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FUNKTION	PUMP/MUNSTYCKEN	
	
Tryck	på	den	här	plattan	för	att	aktivera	
pump	1	och	pump	2	(om	sådan	finns).	
	
Första	trycket	-	aktiverar	låg	hastighet	(P1	enbart)	
Andra	trycket	-	aktiverar	hög	hastighet	(första	trycket	P2)	
Tredje	trycket	-	stänger	av	pumpen	(andra	trycket	P2)	
	
När	låg	hastighet	redan	är	i	drift	gör	det	
första	trycket	på	knappen	att	pumpen	går	
direkt	över	på	hög	hastighet.	
	
Låg	hastighet	startar	automatiskt	i	1	minut	var	30:e	minut	
för	att	identifiera	spabadets	temperatur	(”polling”	eller	
avsökning)	och	sedan	värma	upp	till	den	förinställda	
temperaturen	om	det	behövs.	Detta	sker	endast	i	ready-
läge,	när	en	filtreringscykel	aktiveras	eller	när	ett	
frystillstånd	upptäcks.	
	
PUMPENS	AUTOMATISKA	AVSTÄNGNING	
Hög	hastighet	-	15	minuter	
Låg	hastighet	-	15	minuter	
	
FILTRERINGSCYKLER	
Systemet	är	grundinställt	med	en	filtreringscykel	som	
kommer	att	köras	på	kvällen	(förutsatt	att	klockan	är	
korrekt	inställd)	när	energipriserna	är	lägre.	
Filtreringstiden	och	-varaktigheten	är	programmerbara.	En	
andra	filtreringscykel	kan	aktiveras	och	programmeras	
efter	behov.	Vi	rekommenderar	att	du	börjar	med	en	så	lång	
filtreringscykel	som	möjligt	och	med	tiden,	om	du	vill,	kan	
du	reducera	dina	filtreringscykler	beroende	på	användning,	
kemikalieprogram	och	övergripande	vattenkvalitet.	
	
Vid	början	av	varje	filtreringscykel	kommer	pump	2	(om	det	
finns	en	sådan)	att	köra	en	kort	stund	för	att	rensa	sitt	
rörsystem	och	upprätthålla	god	vattenkvalitet.	
Fabriksinställningen	är	4	timmar	per	filtreringscykel.	
	
PROGRAMMERA	FILTRERINGSCYKLER	
För	att	ändra	de	fabriksinställningarna	av	filtreringscykel	
	
På	huvudskärmen,	börja	genom	att	trycka	på	temp.	
	
Tryck	på	light-knappen	upprepade	gånger	tills	
FLTR	syns.	
	
Tryck	på	temp	för	att	gå	till	början	av	
tidsinställningsprocessen	för	filtrering	(F1	eller	
F2).	
	
Temp	tar	dig	vidare	till	den	första	skärmen	för	att	
ändra	tiden	för	F1	eller	F2	(BEGN	visas).	
	
Timmen	blinkar.	Tryck	på	temp	för	att	ändra	
timmen.	
	
Tryck	på	light	för	att	gå	vidare	till	minuter.		
	
Tryck	på	temp	för	att	ändra	minuter.		

	
Tryck	på	light	(en	gång	för	F1,	två	gånger	för	
F2	för	att	ställa	in	körningstimmar).		
	
Tryck	på	temp	för	att	starta	timförändring	
för	F1	eller	F2.	Varje	temp-tryck	ökar	
timantalet.		
	
Ett	tryck	på	light	förflyttar	dig	till	minutantal.		
	
Varje	temp-tryck	flyttar	fram	tiden	15	minuter.		
	
Tryck	på	light	när	du	är	färdig.		
	
	
LÄGESFUNKTION	(READY	OCH	REST)	
En	kombination	av	knappsatser	används	för	att	ändra	
bubbelpoolens	drift	till	antingen	ready-	eller	rest-läge.	
	
READY-LÄGE	
Ready-läge	kommer	att	cirkulera	vattnet	var	30:e	minut,	
med	hjälp	av	pump	1	på	låg	effekt,	för	att	upprätthålla	en	
konstant	vattentemperatur,	värma	upp	om	det	behövs	och	
uppdatera	temperaturdisplayen.	Detta	kallas	för	"polling"	
eller	avsökning.	
	
REST-LÄGE	
Rest-läget	tillåter	endast	uppvärmning	under	
programmerade	filtreringscykler.	Eftersom	avsökning	inte	
sker,	kanske	temperaturdisplayen	inte	visar	en	aktuell	
temperatur	förrän	värmarens	pump	har	varit	igång	i	en	
minut	eller	två.	
	
PROGRAMMERA	LÄGE	
Tryck	på	temp.	
		
Tryck	på	light	upprepade	gånger	tills	MODE	
visas.		
	
I	MODE	växlar	temp-knappen	mellan	SET	
READY	och	SET	REST.		
	
Välj	SET	READY	eller	SET	REST,	tryck	sedan	på	
light	för	att	bekräfta	och	avsluta.		
	
STÄLLA	IN	TIDEN	 	
På	huvudskärmen,	börja	genom	att	trycka	på	
temp.		
	
Tryck	på	light	upprepade	gånger	tills	TIME	
visas.		
	
Tryck	på	temp	när	TIME	visas	(HRS	börjar	
blinka).		
	
Tryck	på	temp-knapparna	för	att	ändra	
timmarna.		
	
Tryck	på	light	(minuterna	börjar	blinka).		
	
Tryck	på	temp-knapparna	för	att	ändra	
minuter.	Tryck	på	light	för	att	lämna	menyn.	
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HOLD-LÄGE	(STANDBY)	
Hold-funktionen	(standby)	stoppar	systemet	från	att	
arbeta	automatiskt,	vilket	gör	det	möjligt	för	behändig	
borttagning	av	patronfiltret	och	återmontering	av	
detsamma.			
	
Följande	knappar	måste	du	trycka	på:	
	
Tryck	på	temp.		
	
Tryck	på	light	upprepade	gånger	tills	HOLD	
visas.	
	
Tryck	på	temp	för	att	starta	60	minuters	
nedräkning.	
	
Systemet	kommer	automatiskt	att	avsluta	hold-läge	
(standby)	efter	1	timme	och	återgå	till	normala	
driftsfunktioner.	
	
Tryck	därefter	på	knappen	–	bildskärmen	kommer	att	
blinka.	
	
Om	systemet	håller	på	att	värmas	upp	när	hold-läget	
(standby)	aktiveras,	blinkar	displayen	och	pumpen	
kommer	att	fortsätta	att	arbeta	under	15	sekunder	för	
att	låta	värmaren	svalna	innan	den	stoppas.	
	
TEMPERATURINTERVALLER	
Temp-funktionen	låter	dig	välja	en	lägsta	och	högsta	
temperaturintervall	beroende	på	klimat	och	tid	på	
året.	Inställningarna	är	som	följer:	
	
Hög	intervall	kan	ställas	in	mellan	27°	C	och	40°	C	i	
steg	om	1°.	
Låg	intervall	kan	ställas	in	mellan	10°	C	och	37°	C	i	
steg	om	1°.	
	
För	att	ändra	ditt	val,	tryck	enligt	denna	ordningsföljd:	
	
Tryck	på	temp.		
	
Tryck	på	light	upprepade	gånger	tills	TEMP	
visas.	
	
Tryck	på	temp	för	att	bestämma	intervallet	
(hög	"^"	eller	låg	"v").	
	
Tryck	på	light	för	att	låsa	
temperaturintervallet.	
	
	

	
	
LÅSA	(BEGRÄNSA	PANELANVÄNDNING)		
Att	låsa	panelen	förhindrar	spabadet	från	att	
användas;	det	förhindrar	också	oönskade	justeringar	
av	temperaturen.	Alla	automatiska	funktioner	är	
fortfarande	aktiva.	Att	låsa	temperaturen	innebär	att	
munstycken	och	andra	funktioner	fortfarande	kan	
användas,	men	den	inställda	temperaturen	och	andra	
programmerade	inställningar	kan	inte	justeras.	
	
Tryck	på	temp.		
	
Tryck	på	light	upprepade	gånger	tills	LOCK	
visas.	
	
Tryck	på	temp.	
	
Tryck	på	light	för	att	växla	mellan	TEMP	
och	PANL.		
	
Tryck	på	temp	för	att	växla	mellan	ON	eller	
OFF.	
	
Tryck	på	light	för	att	lämna	menyn.	
	
LÅSA	UPP	(MÖJLIGGÖRA	
PANELANVÄNDNING)	
Denna	upplåsningssekvens	kan	användas	på	alla	
skärmbilder	som	kan	visas	på	en	begränsad	panel.	
	
Tryck	på	temp.	LOCK	visas	på	
displayen.		
	
Tryck	på	och	håll	inne	temp	medan	du	
trycker	på	light	två	gånger.	UNLK	visas	på	
skärmen	och	sedan	avslutas	menyn.	
	
INVERTERA	
Tryck	på	denna	knapp	för	att	skifta	
bildskärmen	så	att	den	är	väl	synlig	inifrån	spabadet	
när	du	använder	det.	
	
RENINGS-	(RENGÖRINGS-)	CYKLER	
När	en	pump	eller	ventilator	slås	på	genom	en	
knapptryckning,	börjar	en	rengöringscykel	30	
minuter	efter	det	att	pumpen	eller	ventilatorn	stängs	
av	eller	tidsgränsen	löper	ut.	Pumpen	och	
ozongeneratorn	kommer	att	köra	i	20	minuter	eller	
mer,	beroende	på	systemet.	
pumpen	för	att	ge	frostskydd.	Pumpen	kommer	att	
arbeta	tills	temperaturen	når	ungefär	5°	C	innan	den	
återgår	till	normalt	systemläge.
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OHH/HTR	TEMP	LMT/OH/HL	(fast	eller	blinkande)	
Överhettning	–	Spabadet	har	stängts	av.	En	av	
sensorerna	har	upptäckt	48°	C	på	värmaren.	
	
GÅ	INTE	I	VATTNET!	Ta	bort	poolskyddet	och	låt	
vattnet	svalna.	Återställ	systemet	genom	att	trycka	på	
knappen	till	kontrollpanelen	på	ovansidans	display.	
Om	systemet	inte	återställs,	stäng	av	strömmen	och	
kontakta	din	återförsäljare.	
	
MÖJLIGA	ORSAKER	TILL	ÖVERHETTNING	
•	filtreringscykel	för	lång	eller	överlappande	(pumpen	
igång	under	längre	tidsperioder)	
•	isolerings-/spärrsventiler	delvis	stängda	
•	extremt	varmt	väder/höga	omgivningstemperaturer	
•	defekt	sensorkabel	
	
ICE/FREEZE	COND	
Potentiellt	frosttillstånd	har	upptäckts.	Pumpar	och	
ventilator	aktiveras	automatiskt	när	temperaturen	
sjunker	till	4°	C,	oavsett	driftläge.	
	
SnA/SENSOR	A	SERVICE	RQD	
Spabadet	har	stängts	av	–	Sensorn	kopplad	till	
sensorventil	A	fungerar	inte.	
	
	
	
	

SnB/SENSOR	B	SERVICE	RQD	
Spabadet	har	stängts	av	–	Sensorn	kopplad	till	
sensorventil	B	fungerar	inte.	
	
SnS/SENSOR	SYNC	
Sensorerna	är	ur	balans	–	Om	ovansidans	display	
växlar	mellan	temperatur	och	SNS,	då	kan	händelsen	
vara	tillfällig	och	kommer	att	korrigera	sig	själv.	
Spabadet	stängs	helt	när	SNS-meddelandet	blinkar	på	
bildskärmen.	
	
HFL/HTR	FLOW	LOW	
En	väsentlig	skillnad	i	temperatur	mellan	sensorerna	
har	upptäckts,	vilket	kan	tyda	på	ett	flödesproblem.	
Kontrollera	vattennivån	i	spabadet	och,	vid	behov,	se	
till	att	filtret	är	rent.	Om	vattennivån	är	rätt,	se	till	att	
pumparna	är	luftade	och	alla	spärrventiler	är	helt	
öppna.	
	
LF/LOW	FLOW	
Ihållande	problem	med	lågt	flöde	–	visas	på	femte	
förekomsten	av	ett	HFL-meddelande	inom	en	24-
timmarsperiod.	Värmarens	krets	är	avaktiverad	men	
andra	spafunktioner	fortsätter	att	fungera	normalt.	
Kontrollera	vattennivån	i	spabadet	och,	vid	behov,	se	
till	att	filtret	är	rent.	Om	vattennivån	är	rätt,	se	till	att	
pumparna	är	luftade	och	alla	spärrventiler	är	helt	
öppna.	Tryck	på	valfri	knapp	på	ovansidans	panel	för	
att	återställa.	

	
	
	

PÅMINNELSEMEDDELANDEN	
	

Påminnelsemeddelanden	kan	tas	bort	genom	användning	av	PREF-menyn.	Om	du	inte	tar	bort	
påminnelsemeddelanden,	kan	följande	meddelanden	visas	som	påminnelser.	
	
CHEK	PH:	Kontrollera	pH-värdet	med	ett	testkit	och	justera	pH	med	lämpliga	kemikalier.	

CHEK	CHEM:	Kontrollera	desinfektionsmedel	och	övrig	vattenkemi	med	ett	testkit	och	justera	med	lämpliga	

kemikalier.	

CLN	FLTR:	Rengör	filtret	enligt	anvisningarna.	Läs	instruktionerna	för	standby-läge	innan	du	tar	bort	

filterpatronen.	

CHNG	WATR:	Byt	vatten	i	spabadet	på	regelbunden	basis	för	att	upprätthålla	korrekt	kemisk	balans	och	hygieniska	

förhållanden.	

CLN	COVR:	Poolskydd	av	vinyl	bör	rengöras	och	smörjas	in	för	maximal	livslängd.	

TRT	WOOD:	Spabad	som	har	höljen	av	cederträ	måste	underhållas.	Se	avsnittet	"Skydda	ditt	höljes	träfinish".	

CHNG	FLTR:	Filtren	bör	bytas	ut	emellanåt	för	att	upprätthålla	korrekt	funktion	och	hygieniska	förhållanden	i	

spabadet.	
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Otillräckligt	med	vatten	detekteras	i	värmarens	
kammare	–	Kontrollera	vattennivån	i	spabadet	och	fyll	
på	vid	behov.	Om	vattennivån	är	rätt,	se	till	att	
pumparna	är	luftade	och	alla	spärrventiler	är	helt	öppna.	
Tryck	på	valfri	knapp	på	ovansidans	panel	för	att	
återställa.	
	

	
Otillräckligt	med	vatten	detekteras	i	värmarens	
kammare	–	visas	på	tredje	förekomst	av	ett	"dr"-
meddelande	inom	en	24-timmarsperiod.	Spabadet	
stängs	helt	när	”dry”-meddelandet	blinkar	på	
bildskärmen.	Kontrollera	vattennivån	i	spabadet	och	fyll	
på	vid	behov,	se	också	till	att	filtret	är	rent.	Om	
vattennivån	är	rätt,	se	till	att	pumparna	är	luftade	och	
alla	spärrventiler	är	helt	öppna.	Tryck	på	valfri	knapp	på	
ovansidans	panel	för	att	återställa.	
	
RUN	PMPS	PURG	AIR	
	
Luftningsläge	–	Inträffar	när	spabadet	sätts	igång	första	
gången,	eller	när	strömmen	har	återställts	efter	ett	
strömavbrott.	Möjliggör	säker	luftning	av	pumparna.	Se	
avsnitt	Hydropool	Serenity	kontrollsystem	för	
ytterligare	information.	
	

	
---/--F/--C	
Temperatur	okänd	–	Efter	att	pumpen	körts	i	2	minuter	
kommer	den	aktuella	vattentemperaturen	att	visas.		
	
-----	
Temperaturen	är	inte	aktuell	eftersom	pumpen	kan	ha	
varit	avstängd	i	flera	timmar	mellan	filtreringscykler.	
För	att	se	den	aktuella	vattentemperaturen,	antingen	
växla	till	ready-läge	eller	slå	på	pumpen	i	minst	2	
minuter.	
	
HOLD	
Stoppar	kontrollsystemet	från	att	köra	automatiskt	för	
att	möjliggöra	avlägsnandet	av	filterpatronen.	
	
READY	
Systemet	arbetar	i	ready-läge.	Se	avsnitt	”Hydropool	
Serenity	kontrollsystem”	för	ytterligare	information.	
	
REST	
Systemet	arbetar	i	rest-läge.	Se	avsnitt	”Hydropool	
Serenity	kontrollsystem”	för	ytterligare	information.	
	
COOL	
Om	badvattnets	temperatur	är	mer	än	7°	C	kallare	än	
den	inställda	temperaturen,	kommer	systemet	
automatiskt	att	aktivera	värmaren	för	att	ge	frostskydd.	
Detta	är	en	normal	funktion	och	inga	korrigerande	
åtgärder	är	nödvändiga.	

	
	
	
	
KONTROLLER	TILL	OLIKA	VALBARA	AIR	THERAPY-SYSTEM:		
Tryck	på:	Ventilatorknappen	på	huvudkontrollen	för	att	aktivera	systemet.	
	
1)	PÅ/AV:	
Tryck	1:	Ventilatorn	börjar	på	maximal	hastighet.	LED:	PÅ.		
Tryck	2:	Ventilatorn	stannar.	LED:	AV.	
	
2)	FÖR	ATT	KONTROLLERA	HASTIGHET:		
Tryck	1	och	håll	den	inne:	Hastigheten	går	upp	eller	ner,	LED:	PÅ	
när	du	trycker.	Släpp	ditt	tryck	när	du	nått	önskad	hastighet.	
	
3)	FÖR	ATT	KONTROLLERA	PULSERANDE:	
Tryck	1:	Låg	pulseringscykel,	LED:	PÅ.	
Tryck	2:	Snabb	pulseringscykel,	LED:	Blinkar.	
Tryck	3:	Pulseringscykel	AV,	LED:	AV.	
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VALBAR	SERENITY	SOUND	AUDIO	OCH	DOCKNINGSSTATION	

	
	
DOCKA	DIN	LJUDANORDNING	
Dockningsstationen	är	kompatibel	med	alla	
alternativa	ljudkällor	såsom	iPod,	USB	och	MP3-
spelare.	
	
För	att	installera	en	ljudenhet:	
1.	Leta	upp	och	öppna	dockningsstationens	lucka	
genom	att	försiktigt	dra	uppåt	i	handtaget.	
2.	Ta	bort	kontaktskyddet	innan	du	kopplar	in	din	
ljudkälla.	Behåll	alltid	höljet	på	när	
dockningsstationen	inte	används.	
3.	Håll	enheten	över	dockningsstationens	adapter	
och	anslut.	
4.	Stäng	dockningsstationens	lucka	efter	att	du	har	
börjat	använda	enheten.	
	
	
																																																																																				Audio	source	placement	in	pop	out	tray	
																																																																																			(device	not	incluced)	
	
	
	SERENITY	SOUND	STEREO	RECEIVER	
	
FRONTPANELENS	UPPLÄGG	
	
POWER	Ström	på/av-knapp	(när	väl	påslagen,	resulterar	ett	
långt	tryck	på	strömknappen	i	avstängning.	Ett	snabbt	tryck	på	
strömknappen	resulterar	i	en	mute-funktion).	
	
VOL+	Volymknapp	för	ökad	volym.	
	
VOL-	Volymknapp	för	minskad	volym.	
	
MODE	Lägesknapp.	
	
NEDÅTPIL	Spår	upp-knapp.	
	
UPPÅTPIL	Spår	ner-knapp.		
	
BAND	>�Använd	>�	för	att	play/pausa	USB-funktionen.	
	
	
ANVÄNDA	RADION		
Tryck	på	BAND-knappen	för	att	komma	åt	FM	och	AM.	
	
Använd	upp-	och	nedpilarna	för	att	justera	upp	och	ner.	Använd	en	lång	knapptryckning	på	varje	knapp	för	att	
komma	åt	manuellt	sökläge,	vilket	gör	att	du	kan	gå	upp	eller	ner	på	frekvensskalan	en	udda	siffra	i	taget.	
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VALBAR	SERENITY	SOUND	AUDIO	OCH	DOCKNINGSSTATION	(fortsättning)	
	
USB-DRIFTLÄGE	(OBS!	USB-PORT	FÖR	USB-MINNEN	ENBART)	
	
För	att	spela	andra	tillverkares	media,	vänligen	använd	AUX-ingången.	
	
A.	Sätt	i	ett	USB-minne	i	USB-uttaget.	Låtarna	måste	vara	i	MP3-	eller	wma-format.	
B.	Tryck	på	upp-	eller	nedpilarna	för	spår	upp/ner.	
C.	Tryck	på	knappen	>�	för	att	pausa	det	aktuella	spåret;	tryck	på	>�	igen	för	att	återuppta	spåret.		
D.	Ett	långt	tryck	på	upp-	eller	nedpilarna	kommer	att	spola	tillbaka	eller	spola	fram	det	aktuella	spåret.	
E.	När	du	går	ur	spabadet,	ta	alltid	bort	USB-minnet	från	USB-porten	för	att	förhindra	skador	på	USB-minnet.	
	
AUX-INGÅNGSLÄGE	
	
A.	Tryck	på	knappen	MODE	tills	AUX	visas	på	LCD-skärmen.	
B.	Användningen	av	AUX-läget	ger	dig	möjlighet	spela	en	bärbar	musikspelare	via	hörlursuttaget.	För	att	uppnå	
detta	måste	en	AUX-adapter	användas.	
	
BAS,	DISKANT,	BALANS,	FADER,	LOUD,	FREKVENSKORRIGERING,	AREA	TUNING	
	
A.	För	att	justera	bas,	diskant,	balans	och	fader,	gör	en	lång	knapptryckning	på	MODE-knappen	tills	BAS-funktionen	
visas.	Om	du	vill	ändra	basen,	använd	sedan	knapparna	VOL+	eller	VOL-.	För	att	justera	inställningarna	för	diskant,	
balans	och	fader,	gör	en	lång	knapptryckning	på	MODE-knappen	tills	BAS-funktionen	visas,	därefter	trycker	du	
snabbt	på	knappen	mode	tills	TRE	visas.	Upprepa	detta	steg	för	balans	(BAL)	och	fader	(FAD).	Justera	med	
knapparna	VOL+	eller	VOL-.	
	
B.	För	att	komma	till	LOUD-läge,	gör	en	lång	knapptryckning	på	knappen	MODE	tills	BAS	visas,	därefter	tryck	
snabbt	på	mode-knappen	tills	LOUD	visas.	Justera	till	antingen	ON	eller	OFF	med	hjälp	av	knapparna	VOL+	eller	
VOL-.	
	
C.	För	att	ange	en	specifik	inställning	av	frekvenskorrigerings,	gör	en	lång	knapptryckning	på	knappen	MODE	tills	
BAS	visas,	därefter	tryck	snabbt	på	knappen	mode	tills	EQ	visas.	Använd	knapparna	VOL	+	eller	VOL	-	för	att	justera	
(alternativen	inkluderar	FLAT,	CLASSIC,	POP,	ROCK	eller	EQ	OFF).	
	
D.	För	att	komma	till	AREA	tuning-läge,	gör	en	lång	knapptryckning	på	knappen	MODE	tills	BAS	visas,	därefter	
tryck	snabbt	på	knappen	mode	tills	AREA	visas.	Använd	knapparna	VOL+	eller	VOL-	för	att	bestämma	mellan	
amerikansk	och	europeisk	frekvens.	
	
JUSTERA	TIDEN	
	
Tidsvisning	och	justering:	Tryck	på	BAND-knappen	tills	tiden	visas.	Medan	tiden	visas,	tryck	länge	på	BAND-
knappen	igen	tills	timmen	blinkar.	Därefter	justera	timinställningen	med	volymknapparna.	När	timmen	är	inställd,	
tryck	snabbt	på	BAND-knappen	igen	tills	minuterna	blinkar,	och	justera	sedan	med	volymknapparna.	Den	nya	
tidsinställningen	kommer	att	accepteras	automatiskt.	
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BUBBELPOOLENS	VATTENBALANS	–	ALLMÄN	ÖVERSIKT	

	
VIKTIGT	
•	Tillförlitligheten	och	livslängden	på	din	bubbelpools	
stödutrustning	hänger	direkt	samman	med	hur	väl	
vattenkvaliteten	bibehålls!	
•	Den	lilla	mängden	vatten	i	din	bubbelpool	kan	enkelt	
påverkas	av	införandet	av	oljor,	krämer,	svett	och	
kemikalier.	Det	är	nödvändigt	att	du	ger	din	bubbelpool	
regelbunden	tillsyn	för	att	upprätthålla	rent,	säkert	och	
balanserat	vatten,	för	att	förhindra	för	tidiga	skador	
och/eller	fel	(korrosion/förkalkning)	på	stödutrustningen.	
Att	bevara	en	korrekt	vattenbalans	samt	nivåer	på	
desinfektionsmedel	i	bubbelpoolen	är	oerhört	viktigt.	
Eftersatt	varmvatten	kommer	att	möjliggöra	att	bakterier	
snabbt	sprider	sig.	
•	Mineralinnehållet	i	bubbelpoolens	vatten	ökar	på	grund	
av	vattenavdunstning,	desinfektionsmedel	och	andra	
kemikalier.	Om	mineralkoncentrationen,	i	synnerhet	
kalcium,	blir	för	hög,	kommer	mineraler	bokstavligen	falla	
eller	fälla	ut	ur	vattnet	och	sätta	sig	på	bubbelpoolens	
väggar,	rörsystem,	munstycken,	i	filtret	och	på	
värmeelementet.	
•	Det	är	mycket	viktigt	att	pH	kontrolleras	ofta	och	
bibehålls	i	det	rekommenderade	intervallet	som	anges	i	
tabellen	”Sammanfattning	vattenbalans	för	din	
bubbelpool”.		
•	Det	är	också	mycket	viktigt	att	total	alkalinitet	(vattnets	
förmåga	att	motstå	en	förändring	i	pH)	bibehålls	i	det	
rekommenderade	intervallet	som	anges	i	tabellen	
”Sammanfattning	vattenbalans	för	din	spabad”.	
•	Även	om	vi	har	två	identiska	modeller	av	bubbelpooler	
alldeles	intill	varandra,	kommer	underhållsbehoven	för	de	
två	att	vara	olika,	beroende	på	faktorer	så	som:	
–	badbelastning	
–	användningsfrekvens/mängd	badare	
–	olika	kroppskemi	
–	sol	jämfört	med	skugga	
–	temperatur	
	
Av	dessa	skäl	är	det	mycket	viktigt	att	skapa	lämpliga	
vattenunderhållsvanor	för	din	bubbelpool	och	följa	din	
Hydropool-återförsäljares	rekommenderade	metoder	för	
vattenunderhåll.	
	

	
Fel	på	värmare	och	andra	
komponentfel	på	grund	av	felaktig	
vattenbalans	omfattas	inte	av	garantin.	
	
	

	
	
	
	
	
	

SÄKERHETSTIPS	FÖR	KEMIKALIEHANTERING	

•	Förblanda	aldrig	kemikalier	med	
varandra	innan	du	häller	i	dem	i	
bubbelpoolens	vatten.	

•	Häll	bara	i	en	kemikalie	i	vattnet	i	taget.	
•	Tillsätt	alltid	kemikalier	i	vatten	och	inte	tvärtom.	
•	Kemikalier	kan	vara	frätande,	så	hantera	dem	varsamt	
och	förvara	på	en	sval	mörk	plats.	
•	Rök	aldrig	i	närheten	av	kemikalier	eftersom	de	flesta	är	
brandfarliga.	
•	Säkerställ	att	eventuella	utspillda	kemikalier	noggrant	
städas	upp	omedelbart.	
•	Ha	alltid	telefonnumret	till	Giftinformationscentralen	till	
hands	i	händelse	av	en	nödsituation.	
•	Förvara	kemikalier	utom	räckhåll	för	barn.	
•	Använd	skyddsglasögon	och	handskar	när	du	hanterar	
kemikalier.	
	
	
INITIAL	VATTENPÅFYLLNING	OCH	BALANS	
1.	Säkerställ	att	vattnet	i	bubbelpoolen	cirkulerar	och	har	
en	temperatur	över	20°C.	
2.	Häll	i	komplexbildare	(för	att	motverka	fläckar	och	
beläggningar).	Låt	vattnet	cirkulera	i	1	timme.	
3.	Häll	i	shock/oxidationsmedel.	
4.	Lägg	i	desinfektionstabletter	(brom	eller	klor)	i	
dispensern:	
Inbyggd	dispenser:	Om	din	bubbelpool	från	Hydropool	
beställdes	med	tillvalet	inbyggd	brom-/klordispenser	
dispenser	(placerad	under	korgen	i	patronfilterhuset),	se	
avsnitt	”Patronfilter”	för	mer	information	om	hur	du	tar	
bort	och	återmonterar	locket.	När	väl	filterlocket	är	
borttaget,	kommer	du	att	se	ett	klart	2,5	cm	långt	rör	som	
kommer	ut	från	botten	av	korgen.	Blottställ	det	stora	
påfyllningshålet	i	slutet	av	röret	och	tillsätt	5	eller	6	
tabletter.	Överfyll	inte	dispensern	eftersom	prestandan	i	så	
fall	kommer	att	påverkas.	Vrid	för	att	exponera	det	största	
antalet	mindre	hål	och	låt	vatten	cirkulera	i	3	till	4	timmar	

innan	testnivå.	Justera	till	mindre	
antal	hål,	som	krävs	för	att	
upprätthålla	en	nivå	av	2-4	ppm	
desinfektionsmedel.	
Lös	dispenser:	Som	ovan,	tillsätt	6	
eller	7	tabletter,	OCH	justera	
inledningsvis	till	"5".	Låt	vattnet	
cirkulera	i	3	till	4	timmar,	därefter	
testar	du.	Tabletterna	löser	
långsamt	upp	sig	under	en	period	
av	10-14	dagar,	beroende	på	
manöverinställningar	och	
användning	av	bubbelpoolen.	

5.	Testa	pH	och	alkalinitet,	och	justera	i	enlighet	därmed
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ORDLISTA	ÖVER	VANLIGA	TERMER	FÖR	VATTENUNDERHÅLL	

	
1.	KLOR:	I	småkornig,	flytande	eller	puck-/tablettform,	är	det	en	oxidant	och	ett	biocidalt	medel.	Det	är	mycket	
effektivt	och	snabbverkande.	Rekommenderad	klorrestnivå	är	3,0	till	5,0	ppm.	
2.	KLORAMINER:	En	förening	som	bildas	när	klor	förenas	med	kväve	eller	ammoniak	som	finns	i	vattnet.	När	det	
inte	åtgärdas	orsakar	det	ögon-	och	hudirritation,	och	kännetecknas	av	en	stark	klorlukt.	
3.	ENDELAD	BROM:	Finns	även	i	puck-/tablettform	och	är	en	annan	typ	av	oxidationsmedel/biocid	agens,	som	
introduceras	i	bubbelpoolens	vatten	via	en	brominator.	Rekommenderad	bromrestnivå	är	3,0	till	5,0	ppm.	
4.	TVÅDELAD	BROM:	Består	av	en	vätska	eller	en	pulverkomponent	som	införs	manuellt	i	vattnet	på	veckobasis,	
och	en	grynig	komponent	som	tillsätts	dagligen	eller	när	bubbelpoolen	används.	
5.	BROMAMINER:	Bildas	när	brom	förstör	kvävebärande	organiskt	material.	Till	skillnad	från	kloraminer	behöver	
bromaminer	inte	orsaka	ögonirritation,	men	när	de	inte	åtgärdas	kommer	de	att	orsaka	en	obehaglig	lukt.	
6.	SHOCK:	Bruket	att	tillsätta	ett	oxidationsmedel	till	vattnet	i	en	bubbelpool	för	att	förstöra	ammoniak	och	kväve-	
och	organiska	föroreningar	(kloraminer	och	bromaminer).	
7.	pH:	Ett	logaritmiskt	värde	som	visar	den	relativa	surheten	eller	basiskheten	av	en	substans	(exempelvis	vatten	i	
en	bubbelpool),	som	anges	av	vätejonkoncentrationen.	pH	kommer	till	uttryck	som	ett	nummer	på	en	skala	från	0	
till	14,	där	0	är	mest	surt,	1	till	7	är	surt,	7	betraktas	som	neutralt,	7	till	14	är	basiskt,	och	14	är	mest	basiskt.	Det	
ideala	intervallet	för	vatten	i	en	bubbelpool	är	7,4-7,6	ppm.	
8.	pH-HÖJARE:	Ökar	pH-nivån	i	vattnet.		
9.	pH-SÄNKARE:	Minskar	pH-nivån	i	vattnet.	
10.	TOTAL	ALKALINITET	(TA):	Mängden	karbonat,	bikarbonat	och	hydroxid-föreningar	som	finns	i	vattnet,	som	
avgör	förmågan	eller	kapaciteten	hos	vattnet	att	motstå	förändringar	i	pH.	Också	känt	som	"buffertkapacitet".	
11.	ALKALINITETHÖJARE:	Höjer	alkaliniteten.	
12.	KALCIUMHÅRDHET:	Kalcium-delen	av	den	totala	alkaliniteten,	som	utgör	70-75	%	av	total	hårdhet.	
Kalciumkoncentrationer	avgör	om	vatten	är	"mjukt"	(för	lite	kalcium)	eller	"hårt"	(för	mycket	kalcium).	
13.	KALCIUMHÖJARE:	Ökar	kalciumnivån.	
14.	TOTAL	MÄNGD	UPPLÖSTA	FASTA	ÄMNEN	(TDS	på	engelska):	Ett	mått	på	den	totala	mängden	upplöst	materia	
i	vattnet	(t.ex.	kalcium,	karbonater,	bikarbonater,	magnesium,	metallföreningar).	
15.	KOMPLEXBILDARE	(FLÄCK-	OCH	BELÄGGNINGSMOTVERKARE):	Håller	upplösta	metaller	och	mineraler	i	
vattnet	från	att	attackera	bubbelpoolens	stomme	och	stödutrustningens	komponenter.	
16.	SKUMBEKÄMPNINGSMEDEL:	Avlägsnar	uppbyggnaden	av	skum	från	vattenytan.	I	bästa	fall	är	detta	en	tillfällig	
lösning,	eftersom	en	överdriven	mängd	skum	enbart	är	ett	symptom	på	felaktig	vattenbalans	(vanligen	hög	halt	
organiska	rester	och/eller	högt	pH).	
17.	PATRONFILTERSRENGÖRARE:	Avfettar	och	rengör	patronfilter.	
18.	OZONATOR:	Genererar	ozon	(en	gasformig	molekyl	bestående	av	3	syreatomer)	och	sprutas	in	i	bubbelpoolens	
vatten	för	oxidation	av	vattenföroreningar.	
19.	TESTKIT:	Används	för	att	kontrollera	exempelvis	specifika	kemiska	rester	i	vattnet.	Kan	vara	i	form	av	litmus-
remsor	eller	vätskedroppar.	
20.	PPM:	Förkortning	för	engelskans	"parts	per	million".	Det	är	den	måttenhet	som	används	i	kemiska	tester	och	
som	indikerar	viktdelar	i	förhållande	till	en	miljon	viktdelar	vatten.	I	huvudsak	identisk	med	termen	mg/l	
(milligram	per	liter).	

	
	
*National	Spa	&	Pool	Institutes	rekommenderade	nivåer	för	spabad/bubbelpooler	i	hemmet.	
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VATTENBALANS	FELSÖKNING	

PROBLEM	 MÖJLIGA	ORSAKER	 LÖSNINGAR	
Dimmigt	vatten	
	

Mikroskopiska	partiklar	för	små	
att	filtrera	ut.	
	

Testa	och	justera	alla	vattenbalanskomponenter	
och	lägg	till	flockningsmedel*	för	att	få	
partiklarna	att	klumpa	ihop	sig	så	att	de	kan	
filtreras	bort.	Öka	tiden	på	filtreringscykeln.	

Hög	total	alkalinitet	och	höga	pH-
nivåer	
Hög	kalciumhårdhet	
	

	 Testa	dessa	vattenbalanselement	och	justera	till	
rekommenderade	parametrar.	
	

Beläggning�
(Vita/gråaktiga	avlagringar)	

Hög	kalciumhårdhet	
	

Testa	kalciumhårdhetsgrad	och	behandla	med	
komplexbildare*	eller	utför	partiell	
dränering/påfyllning.	
	

Hud-/ögonirritation	
	

Felaktigt	pH	och/eller	nivå	på	total	
alkalinitet	
	

Testa	vattenbalansen	och	gör	lämpliga	
förändringar.	
	

Överdrivet	skummande		
	

Uppbyggnad	av	kroppsoljor	eller	
kosmetika	
	

Om	ingen	vattenledning	finns	kan	du	prova	att	
använda	skumbekämpningsmedel*	för	att	bryta	
sönder	föroreningarna	och	sedan	ett	klarmedel*	
för	att	filtrera	bort	dem.	Om	en	vattenledning	
finns	kan	spabadet	behöva	tömmas	och	rengöras.	
Oavsett	vilket,	bör	filtret	rengöras	noggrant	
genom	blötläggning	i	blekmedel	över	natten.	En	
oljeabsorberande	svamp	kan	hjälpa	till	att	
förebygga	detta	i	framtiden.	Öka	
filtreringscykeltiden.	
	

	 Tvättmedelsrester	i	badkläder	
	

Förhindra	genom	att	köra	en	extra	sköljning	i	
tvättmaskinen	eller	skölj	ordentligt	igen	för	hand.	

	 Överskott	av	organiska	
föroreningar	

En	del	organiskt	material	är	benägen	att	orsaka	
skummande	vatten	när	det	bryts	ner	i	filtret	
(särskilt	lönnlöv).	Generellt	sett,	använd	
skumbekämpningsmedel*	för	att	bryta	sönder	
föroreningarna	och	sedan	ett	klarmedel*.	
Att	underlätta	att	filtrera	bort	dem,	följt	av	
grundlig	rengöring	av	filtret	kommer	att	ordna	
upp	problemet.	Det	kan	dock	bli	nödvändigt	att	
tömma	och	fylla	på	spabadet	om	skumningen	är	
allt	för	stor.	
	

	 Låg	kalciumhårdhet	 Testa	kalciumhårdhet	och	vid	behov	öka	med	
kalciumklorid*	
	

Korrosion/etsning	
	

Förekomsten	av	metaller	i	vattnet	
(järn,	koppar	etc.)	

Testa	nivåerna	på	total	alkalinitet	och	vid	behov	
öka	med	natriumbikarbonat*	
	

Missfärgat	vatten	(klart	jämfört	
med	grumligt	vatten)	

Förekomsten	av	metaller	i	vattnet	
(järn,	koppar	etc.)		
	

Behandla	med	kelatbildande*	eller	
komplexbildande	medel*	

Instabilt	pH	 Låga	nivåer	på	total	alkalinitet	 Testa	nivåerna	på	total	alkalinitet	och	vid	behov	
öka	med	natriumbikarbonat*	

pH	motståndskraftigt	mot	
förändring	

Höga	nivåer	på	total	alkalinitet	
	

Testa	nivåerna	på	total	alkalinitet	och	vid	behov	
minska	med	natriumbisulfit*	eller	saltsyra*	

*	Kontakta	din	lokala	Hydropool-återförsäljare	för	specifika	produktrekommendationer.	
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RUTINMÄSSIGT	UNDERHÅLL	AV	BUBBELPOOLEN	

	
LÄS	IGENOM	SÄKERHETSTIPS	FÖR	
KEMIKALIEHANTERING	IGEN	
	

	
DAGLIGEN	
1.	Testa	vattnet,	och	vid	behov,	häll	i	shock.	
2.	Säkerställ	att	lämplig	vattennivå	bibehålls.		
	
VARJE	VECKA	
1.	Testa	pH	och	alkalinitet.	Justera	i	enlighet	därmed.	
2.	Fyll	på	kemikaliedispensern.	
3.	Tillsätt	komplexbildare	(fläck-	och	
beläggningsmotverkare).	
4.	Ta	bort	och	skölj	patronfiltret	med	en	vattenslang,	
och	sätt	tillbaka	det	(se	avsnitt	”Patronfilter”).	
5.	Ta	bort	och	rengör	skumkorgen	(se	avsnitt	
”Rengöra	skumkorgen”).	
6.	Tillsätt	shock/oxidationsmedel.	
7.	Kontrollera	kopplingsanslutningarna	för	o-rings-	
och	packningsläckage.	Spänn	om	lösa.	
8.	Rengör	de	komponenter	av	rostfritt	stål	som	finns	
ovanför	vattenytan.			
	
VARJE	MÅNAD	
Blötlägg	ditt	patronfilter	i	en	rengöringslösning	för	
detta	ändamål.	Skölj	grundligt	och,	om	möjligt,	låt	
torka	innan	du	sätter	tillbaka	det.	Hydropool	
rekommenderar	att	du	köper	ett	andra	filter	så	att	
medan	det	första	rengörs	är	det	andra	rent	och	redo	
för	installation.		
	
	
	
	
	

VARJE	KVARTAL		
Töm	bubbelpoolen	minst	en	gång	per	kvartal	och	
rengör	akrylhöljets	yta	med	ett	icke-slipande	
rengöringsmedel	särskilt	avsett	för	akrylytor.	Se	
avsnitten	”Byta	bubbelpoolens	vatten”	och	”Tömma	
bubbelpoolen”.		
	
RENGÖRA	SKUMKORGEN		
1.	Aktivera	standby/drain	assist-läge.		
2.	Ta	bort	skumkorgen	genom	att	dra	
fördämningsluckan	framåt,	och	dra	sedan	korgen	
uppåt	och	framåt.	
3.	Ta	bort	skräp	från	korgen.	(OBS!	Slå	inte	korgen	
mot	föremål	för	att	knacka	loss	skräp	eftersom	
det	kan	skada	enheten.)	
4.	Sätt	tillbaka	korgen.	
5.	Ta	systemet	ur	standby/drain	assist-läge	och	när	
pumpen	börjar	arbeta,	övervaka	vattenflödet	över	
fördämningsdörren	för	att	säkerställa	att	det	är	fritt	
flytande.	
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PATRONFILTER	
Patronfiltret	bör	rengöras	mellan	varannan	och	var	
fjärde	vecka,	beroende	på	mängden	användning.	
Tecken	på	att	filtret	behöver	rengöras	inkluderar:	
•	Sämre	kraft	i	strålarna	
•	Dimmigt,	grått	vatten	
•	Skramlande	ljud	i	pumpen	eller	filtret	
•	Värmaren	fungerar	inte	
	
BORTTAGNING	
1.	Aktivera	hold/standby-läget.	
2.	Ta	bort	filterskyddet	och	lägg	till	sidan.	
3.	Vrid	låsflänsen	moturs	för	att	lösgöra.	
4.	Dra	filterlocket	uppåt	och	lyft	filterpatronen	rakt	
upp	och	ut	ur	filterhuset.	
	
RENGÖRING	
5.	Spola	av	patronen	med	en	trädgårdsslang	och	ett	
spraymunstycke.	Säkerställ	att	du	noggrant	separerar	
varje	veck.	
6.	För	att	avlägsna	samlade	hudkrämer,	kroppsoljor	
etc.,	blötlägg	patronen	i	varmt	vatten	och	en	
filterrengöring/emulgerande	förening	(finns	hos	din	
Hydropool-återförsäljare).	
7.	En	rengöringscylinder	kan	köpas	hos	din	
återförsäljare	av	Hydropool-bubbelpooler.	
8.	Skölj	grundligt	och	torka	innan	återmontering.		
9.	Hydropool	rekommenderar	att	du	köper	ett	extra	
patronfilter,	så	att	du	alltid	har	ett	rent	
ersättningsfilter	redo	att	användas.	
10.	När	enheten	har	torkat	–	om	så	är	nödvändigt,	
borsta	lätt	mellan	vecken	med	en	nätt	målarpensel	för	
att	avlägsna	kvarvarande	smutspartiklar.	
	

Använd	inte	en	stålborste	eller	
annan	anordning	för	att	rengöra	
patronfiltret.	
Stoppa	inte	filtret	i	disk-	eller	
tvättmaskin.		

	
ÅTERMONTERING	
11.	Sätt	tillbaka	patronfiltret	in	i	filterhuset.	
12.	Rotera	flänsen	medurs	tills	den	låses	på	plats.	
	
BYTA	BUBBELPOOLENS	VATTEN		
En	bubbelpool	bör	tömmas	var	8-12	vecka,	beroende	
på	storlek	och	mängden	användning.		
	
Om	din	bubbelpool	används	dagligen	eller	av	ett	stort	
antal	badare,	bör	vattnet	tömmas	ut	oftare.	En	metod	
för	att	avgöra	det	ungefärliga	tidsspannet	mellan	
vattenbyten	är	att	dela	vattenvolymen	(i	liter)	i	din	
bubbelpool	med	13,5	och	därefter	dela	med	det	
genomsnittliga	antalet	badare	varje	dag.		
	
Formel	
(_______	÷	13,5	)	÷	(________)	=	(________)	
	
EXEMPEL:	
1000	liter	delat	med	13,5	delat	med	2	=	37	dagar.		
	
Bubbelpoolens	vatten	måste	bytas	ut	när	mängden	
upplösta	fasta	ämnen	blir	omåttlig,	och	detta	
indikeras	vanligen	av	"grått"	vatten	eller	vatten	som	
ser	tråkigt	ut.	
	
VATTENAVHÄRDARE	
Fyll	aldrig	en	bubbelpool	med	vatten	från	en	
vattenavhärdare,	eftersom	det	kan	ha	en	negativ	
effekt	på	vattenkemin,	vilket	gör	det	svårt	att	
bibehålla	korrekt	
vattenbalans.	Om	du	bor	i	
ett	område	med	hårt	eller	
mjukt	vatten,	var	särskilt	
uppmärksam	på	din	
kalciumhårdhetsgrad.	
Kompletterande	påfyllning	
med	mjukt	vatten	är	
acceptabelt.	
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VARJE	GÅNG	INNAN	DU	FYLLER	SPABADET	
1.	Kontrollera	för	att	vara	säker	på	att	
dräneringsavstängningsventilen	är	stängd	(vrid	
handtaget	medurs	tills	det	tar	stopp).	
2.	Kontrollera	att	säkerhetslocket	är	säkert	på	plats.	
3.	Om	dräneringsventilen	är	vänd	mot	en	vägg,	lämna	
tillräckligt	med	utrymme	mellan	ventilen	och	väggen	
(6"	minimum)	för	att	ha	tillräckligt	med	utrymme	för	
att	ansluta	en	trädgårdsslang.	
	
	
	
TÖMMA	BUBBELPOOLEN	
1.	Stäng	av	strömmen	
Stäng	av	strömmen	på	spabadets	konsoler	och	koppla	
ur	
strömbrytarna	på	jordfelsbrytarens	kontakt	eller	
belastningscentrum.	
2.	Lokalisera	spabadets	dräneringsventil	
Spabadets	dräneringsventil	är	belägen	på	höger	sida	
av	höljet.	
3.	Ta	bort	dräneringsventilens	säkerhetslock	
Ta	bort	skyddsdräneringslocket	och	förvara	för	
användning	när	du	fyller	på	igen	i	ditt	spabad.	Fäst	en	
standardträdgårdsslang	i	dräneringsventilen.	
4.	Fäst	slangen	och	dränera	
Med	trädgårdsslangen	fastsatt,	vrid	änden	på	
dräneringsröret	moturs	tills	det	slutar	rotera.	Dra	
dräneringsröret	mot	dig	och	det	kommer	att	börja	
dränera.	För	att	stoppa	tömningen	av	bubbelpoolen,	
backa	helt	enkelt	processen	genom	att	trycka	i	
dräneringsröret	och	vrida	det	medurs	tills	det	inte	
roterar	längre.	Var	noga	med	att	du	inte	tvingar	i	
dräneringsröret	så	att	det	är	rätt	inriktat.	
	
	
	
	
	
	

	
RENGÖRA	AKRYLYTAN		
Akrylytan	kan	rengöras	och	poleras	med	en	mjuk	
trasa	och	akryl-rengöringsmedel,	som	kan	köpas	hos	
din	Hydropool-återförsäljare.	
	
•	OBS!	Använd	inte	vanliga	rengöringsmedel	–	de	
kvarvarande	resterna	av	dem	kommer	att	
påverka	vattenkemin,	vilket	gör	det	svårt	att	
bibehålla	korrekt	vattenbalans.	
•	Använd	inte	slipande	rengöringsmedel	–	skador	
på	akrylytan	kommer	att	uppstå.	
	
POOLSKYDD	
När	en	bubbelpool	inte	är	täckt,	förloras	över	90	%	av	
värmen	från	vattenytan.	Denna	avdunstning	påverkar	
också	den	kemiska	balansen	och	kan	skapa	problem	
med	luftfuktighet	inomhus.	Hydropool	Safety	Hard	
Covers	är	utformade	för	maximal	termisk	effektivitet	
och	utseende.	De	är	ledade	i	mitten	för	enklare	
hantering,	och	dragkedjan	gör	det	möjligt	för	de	
avsmalnande	skuminläggen	att	bytas	ut	om	de	skadas.	
Kanten	på	säkerhetsskyddet	smiter	åt	kring	kanten	på	
bubbelpoolen	för	en	tät	passform.	Handtagen	är	
placerade	så	att	även	en	ensam	person	lätt	kan	bära	
ett	stort	poolskydd.	Låsen,	med	en	ensam	del	fäst	i	
däcket	eller	kanten,	förhindrar	att	små	barn	eller	djur	
kommer	i	bubbelpoolen.	
	
Släpa	inte	säkerhetsskyddet	över	bubbelpoolen	eller	
däcket.	Vik	ihop	poolskyddet	först,	och	lyft	därefter	i	
handtagen.	Att	stå	på	poolskyddet	kan	leda	till	att	de	
avsmalnande	skuminläggen	spricker,	vilket	kommer	
att	leda	till	vattenabsorption.	
	
LUTA	DIG	ALDRIG	MOT	ELLER	STÅ	PÅ	DITT	
POOLSKYDD.		
Poolskyddet	bör	rengöras	minst	två	gånger	per	år	
med	en	vinylanpassad	fuktkräm	och	ett	medel	som	
verkar	beskyddande.	
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HÖLJETS	SIDOSPÄRRAR	(ENBART	HÖLJEN	AV	CEDERTRÄ)	
	
De	sidospärrar	av	hög	kvalitet	som	finns	på	höljet	på	
din	Hydropool-bubbelpool	sätter	inte	bara	stadigt	fast	
utrustningens	åtkomstpanel,	utan	de	fungerar	även	
som	praktiska	handtag	för	borttagning	och	ersättning.	
För	att	bibehålla	optimal	prestanda	och	lång	livslängd,	
rekommenderar	Hydropool	att	de	smörjs	in	två	
gånger	per	år	med	ett	silikonbaserat	smörjmedel.	
	
Rekommenderad	produkt:	Super-Lube	silikonbaserat	
smörjmedel	(eller	motsvarande)	som	finns	hos	större	
återförsäljare.	
	
	

VARNING:	Använd	inte	ett	
petroleumbaserat	smörjmedel,		
eftersom	detta	kommer	att	leda	
till	för	tidig	försämring	av	
låsets	tätning.	

	
	
	
	

SKYDDA	DITT	HÖLJES	TRÄFINISH	
	

En	del	av	Hydropools	bubbelpoolers	höljen	är	tillverkade	av	jättetuja	och	är	fabriksfärgade.	En	
gång	färgade	åldras	cederträ	väl,	och	med	lämplig	skötsel	kommer	träet	att	behålla	sin	skönhet	
under	många	år.	För	att	upprätthålla	den	genomskinliga	finishen	och	för	att	förstärka	träfibrerna	
måste	skönhetsfärgning	utföras	på	en	regelbunden	basis.	Dessa	skyddande	ytbehandlingar	
stabiliserar	träfibrerna	och	bygger	en	hållbar,	andningsbar,	vattenavvisande	barriär	mellan	
träytan	och	väder	och	vind.	Dessa	produkter	finns	tillgängliga	hos	din	lokala	bygghandel.	
	
En	del	av	Hydropools	bubbelpoolers	höljen	är	tillverkade	av	Everlast	syntetiskt	plastmaterial.	
Dessa	skåp	använder	ett	magnetiskt	spärrsystem	för	att	fästa	och	hålla	de	yttre	panelerna	på	
plats.	För	att	ta	bort	en	panel	för	att	få	tillgång	måste	du	börja	på	det	nedre	högra	hörnet	av	
panelen	och	koppla	bort	den	första	magnetspärren	genom	att	dra	panelen	framåt	tillräckligt	för	
att	din	hand	kan	komma	in	bakom	panelen.	Efter	att	du	har	gjort	så	att	du	kan	köra	in	din	hand	
bakom	panelen	kan	du	koppla	ur	de	andra	magnetiska	spärrarna	och	kan	ta	bort	panelen	helt.	
	
För	att	montera	tillbaka	panelen,	sätt	panelen	rakt	i	öppningen	och	lyft	den	på	plats.	De	
magnetiska	spärrarna	kommer	att	kopplas	ihop	med	panelen	så	att	du	kan	flytta	den	till	rätt	
plats	och	slutföra	återmonteringen.	
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															VINTERRUSTA	DIN	HYDROPOOL-BUBBELPOOL	
	

I	händelse	av	att	du	inte	vill	använda	din	
bubbelpool	året	runt,	är	det	mycket	viktigt	att	du	
ordentligt	vinterrustar	den	för	att	skydda	den	
mot	frostskador.	Din	Hydropool-återförsäljare	
kan	utföra	denna	tjänst	för	en	symbolisk	avgift.	
Om	du	väljer	att	vinterrusta	din	bubbelpool	
själv,	vänligen	följ	anvisningarna	nedan.	
	
•	Töm	SPABADET	helt,	se	avsnitt	”Tömma	
SPABADEDS	vatten”.	
•	Ta	bort	och	rengör	patronfiltret,	se	avsnitt	
”Patronfilter”.	
•	Med	hjälp	av	en	våt-/torrsugare,	avlägsna	
kvarvarande	vatten	från	munstyckenas	
öppningar,	patronfilterhuset	och	fotutrymmet.	
•	Antingen	häll	eller	använd	en	stekpipett	där	så	
är	nödvändigt	för	att	få	biologiskt	nedbrytbart	
antifrysmedel	på	områden	som	pumpens	
våtparti,	strål-kanaler,	filterhus	och	
ventilatorkanaler.	
ANVÄND	INTE	KYLARVÄTSKA	FÖR	BILAR.	
	
•	OBS!	Att	blanda	biologiskt	nedbrytbart	
antifrysmedel	med	vatten	minskar	avsevärt	dess	
förmåga	att	skydda	mot	frysning.	Därför	är	det	
mycket	viktigt	att	allt	vatten	avlägsnas	från	
bubbelpoolens	rörsystem	innan	du	tillsätter	det.	
•	Häll	antifrysmedel	på	hålen	i	bottnens	
sug/avlopp	för	att	förhindra	att	kvarvarande	
vatten	på	det	löstagbara	golvet	fryser	och	skadar	
bubbelpoolens	stomme.	
•	Slå	på	pumpen	i	bara	ett	par	sekunder	för	
cirkulation	av	antifrysmedlet.	
•	Skruva	och	koppla	bort	alla	
kopplingsanordningar	i	stödutrustningsområdet.	
Ta	bort	lägsta	vinteravtappningspluggen	på	

pumpens	frontplatta.	Upprepa	för	alla	pumpar,	
där	så	är	tillämpligt.		
	
•	Täck	exponerade	röranslutningar	med	
plastpåsar	och	silvertejp.	
•	När	så	är	praktiskt	möjligt,	koppla	ur	
bubbelpoolens	stödutrustning	och	förvara	på	en	
torr	uppvärmd	plats.	
•	Montera	dit	säkerhetsskyddet	och	täck	hela	
bubbelpoolen	med	en	presenning	för	att	
förhindra	för	tidig	förvittring	av	höljet	och	
säkerhetsskyddet.	
•	Ta	bort	snö	regelbundet	för	att	förhindra	
skador	på	säkerhetsskyddet.	
•	Det	förutsätts	att	din	Hydropool-bubbelpool	
har	installerats	korrekt	på	en	platta	av	armerad	
betong	för	att	eliminera	lyftning	av	
bubbelpoolen	på	grund	av	hydrostatiskt	
grundvattentryck.	
	
	
	
	
	
Om	du	inte	är	100	%	säker	på	att	din	

bubbelpool	är	korrekt	
vinterrustad,	kontakta	din	
auktoriserade	
återförsäljare	av	
bubbelpooler	från	
Hydropool.	Vi	

rekommenderar	att	du	är	försiktig	och	låter	
en	auktoriserad	Hydropool-återförsäljare	
vinterrusta	din	bubbelpool	det	första	året.	
Skador	som	ett	resultat	av	frysning	täcks	inte	
av	garantin.	

	
	
	

		 	

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	

		 	
	 	 	
	 	 	
	 	



	

	
	

24	

ALLMÄN	FELSÖKNING	
	
	
	
	
	
VAD	DU	BÖR	GÖRA	I	HÄNDELSE	AV...	
...	OSTADIG	TILLGÅNG	PÅ	STRÖM	
	
Strömförsörjningen	till	ditt	hem	är	för	det	mesta	
ganska	konsekvent.	Men	när	det	lokala	elbehovet	är	
högt,	finns	det	en	tendens	för	spänningen	som	
kommer	in	i	ditt	hem	att	sjunka	(ibland	avsevärt)	eller	
fluktuera.	Detta	läge	kallas	för	ett	strömavbrott.	Trots	
att	skyddsmekanismer	har	byggts	in	i	systemet	för	att	
skydda	mot	detta	tillstånd,	kan	förspänningen	sjunka	
tillräckligt	lågt,	om	ens	för	en	sekund,	för	att	få	
systemet	att	visa	ett	så	kallat	"ghost"-meddelande.	
Skulle	detta	inträffa,	eller	om	displayen	visar	
ofullständiga	meddelanden,	försök	återställa	systemet	
genom	att	stänga	av	strömmen	till	bubbelpoolen,	
vänta	några	minuter,	och	sedan	sätta	på	strömmen	
igen.	Om	detta	inte	återställer		

	
…	STRÖMAVBROTT	ELLER	SYSTEMFEL	VID	KALLA	
VÄDERFÖRHÅLLANDEN	
Om	styrsystemet	inte	återställs	(dvs.	jordfelsbrytaren	
löser	ut)	eller	om	pumpen	inte	cirkulerar	av	någon	
annan	anledning,	placera	ett	värmeelement	med	lågt	
watt-tal	under	höljet	i	utrustningsområdet.	Detta	
kommer	att	fördröja	risken	för	frysning	medan	en	tid	
för	service	bokas.	
	

Följ	alltid	tillverkarens	anvisningar	
när	du	hittar	och	sätter	ett	bärbart	
elektriskt	värmeelement	i	drift.	Se	
till	att	säkerhetsavstånd	till	
brännbara	ytor	bibehålls.	Lämna	
inte	utan	uppsikt.	

systemet,	kontakta	din	lokala		 Hydropool-återförsäljare	eller	
serviceorganisation.	

	
	
	
	

Anteckningar:	


